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FE MDS 1.0 (TRiPLE-BOX)

Technische Daten
Hilfsspannung : UH 230 V AC 50 Hz

Anzahl der Anschlüsse

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

Eingänge Sensoranschlüsse :

1. Sensor für Leckstrommessung

Messbereich

Benennung Anschluss

Anzahl der Anschlüsse

2. Temperatursensor

Messbereich

Benennung Anschluss

Anzahl der Anschlüsse

3. Sensor für die Impulszählung

Impulsart

Zählbereich

Benennung Anschluss

Anzahl der Anschlüsse

Sonstige Eingänge : Überwachung des SPD-Fernmeldekontaktes

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

Eingänge für die Überwachung der Vorsicherungen (Phasenspannungen)

Benennung Anschluss

Anschlussart

Anzahl der Anschlüsse

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

FE MDS 1.0

3

0,2 - 6 mm2 (AWG 24-10)

10 - 12 mm

100 ... 2000 µA +/- 5%

IIC - Sensor

6

-20 ... 105 °C +/- 2%

Temp.Sensor

3

10 / 350 µs und 8 / 20 µs

0 ... 9999 Impulse

Counter

2

0,2 - 1,5 mm2  (AWG 24-16)

10 mm

L1, L2, L3 und N

Push-in - Anschlusstechnik

4

0,2 - 6 mm2  (AWG 24-10)

10 - 12 mm

Lokale Statusanzeige über LC-Display und LEDs am Gerät in Verbindung mit einem potentialfreien Fernmeldekontakt (Schließer). 
Vernetzbar über Ethernet, Modbus, Funkmodul mit LoRa- Funktechnologie. Cloudanbindung für AWS und MS Azure über die 
IoT-Plattform MindSphere. Alle Anschlüsse mit Push-in - Technologie.

TRiPLE-BOX zur Überwachung von Überspannungsschutzgeräte 
(SPD) Typ 1 und Typ 2 nach IEC 61643-11 (herstellerunabhängig) 
Mit 6 Grundfunktionen: 

•	 Überwachung der Vorsicherungen

•	 Überwachung des PE-Anschlusses

•	 Erfassung der Überspannungsereignisse mit Zeitstempel

•	 Status der Fernmeldekontakte der SPD

•	 Erfassung der Restlebensdauer

•	 Temperaturerfassung am Einbauort
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Technische Daten
Sonstige Ausgänge : potentialfreier Fernmeldekontakt

Funktion

Benennung Anschluss

Betriebsspannung / Betriebsstrom

Anschlussart

Anzahl der Anschlüsse

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

Kommunikationsschnittstellen : Ethernet, RS 485 und LoRa

Benennung Anschluss

Kommunikationsprotokoll

Übertragungsgeschwindigkeit

Anschlussart 

Kommunikationsprotokoll RS 485

Übertragungsgeschwindigkeit

Anschlussart

Anzahl der Anschlüsse

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

LoRa

Allgemeine Angaben : Maße

Höhe X Breite X Tiefe

Teilungseinheit

Allgemeine technische Angaben

Umgebungstemperatur (Betrieb und Lager / Transport)

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lager / Transport)

Höhenlage

Schutzart

Gehäuse

Material Gehäuse 

Farbe

Montageart

Allgemeine technische Angaben

Unterstützt Cloud - Computing

Cloud - Plattform

Sicherheit nach EN 61010 - 1

Elektromagnetische Verträglichkeit

Fachgrundnorm Störaussendungen für Industriebereiche

Fachgrundnorm Störfestigkeit für Industriebereiche

Standard nach

FE MDS 1.0

Schließer

RC

30 V DC / 2 A ; 125 V AC / 0,5 A

Push-in - Anschlusstechnik

2

0,2 - 1,5 mm2 (AWG 24-16)

10 mm

Ethernet

MQTT auf Basis TCP\IP

10/100 MBit/s

RJ 45

Modbus - RTU

einstellbar - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 Baud

Push-in - Anschlusstechnik

2

0,2 - 1,5 mm2 (AWG 24-16)

10 mm

Antenne

75,5 mm X 99,2 mm X 100 mm

5,5 TE

+25 °C ... +60 °C / -35 °C ... +85 °C

30% ... 95% (keine Betauung)

<= 2000 m (amsl über normal Null)

Frontseite IP 50, Anschlüsse IP 20

Polyamid

Grau

Tragschiene 35 mm

Ja

MindSphere

CAT lll (300 V AC gegen Erde)

EN 61326 - 1

EN 61000 - 6 - 4

EN 61000 - 6 - 2

in Anlehnung an EN 62561 -6

FE MDS 1.0

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

100 310

800 g / 565 g

265 x 170 x 108 mm

85437090
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FE MDS 1.0
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