
w
w
w
.fu
ch
sb
er
g-
el
ec
tr
ic
.d
e

2022 / 2023 PRODUKTKATALOG

Blitz- und
Überspannungsschutz



Die Fuchsberg Electric GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Blitzschutz und Überspannungsschutz. 
Wir bieten einzigartige Lösungen für diesen Bereich, auch für besonders kritische Einsatzgebiete, bei denen ein 
unterbrechungsfreier Betrieb sichergestellt werden muss.

Die hochwertigen Produkte werden in Magdeburg nicht nur entwickelt und vertrieben, sondern auch produziert. 
Sie als Kunde profitieren so von schnellen Entwicklungs- und Fertigungszeiten sowie von einer hohen Liefersicher-
heit durch die Fertigung im Herzen von Deutschland. 

Als international agierendes Unternehmen mit hochqualifizierten Mitarbeitern und modernster Technologie sind 
wir der richtige Ansprechpartner für Ihre Anforderungen.

Fuchsberg Electric GmbH
BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄTE



BEDEUTUNG UND ENTWICKLUNG BLITZ- UND 

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Unser Leben und Arbeiten ist geprägt durch rasanten, technischen Fortschritt und dem damit verbundenen             
immer stärker werdenden Einsatz modernster vernetzter Geräte. Neben der bei all diesen Geräten gemeinsamen  
Abhängigkeit von elektrischer Energie haben sie auch eine weitere Gemeinsamkeit: je „intelligenter“ ein Gerät 
ist, desto feiner sind im Allgemeinen auch seine Strukturen und desto anfälliger werden sie, wenn es um die              
Leistungsaufnahme geht. Hat man in den 90ern bei Gewitter noch den Fernseher vom Strom und Antennenan-
schluss getrennt, ist es heute nicht mehr möglich, alle Geräte, die im Haus oder Betrieb eine Steuerungsaufgabe 
haben, vom jeweiligen Netz zu trennen. 

Temperaturgesteuerte Heizsysteme, zeitgesteuerte Jalousien und Beleuchtungsanlagen, autark arbeitende Robo-
ter oder auch Mähroboter sowie Waschmaschinen mit Zeitvorgaben – Anlagen, die bereits zum Stand der Technik 
gehören und auf die man nicht mehr verzichten möchte. All diese Geräte sind ständig mit dem Energienetz verbun-
den und haben noch eins gemeinsam: Aufwand und Kosten bei Ausfall sind hoch. Dazu kommt, dass Versicherer 
diese Kosten häufig nicht tragen, wenn kein ausreichender Schutz nachgewiesen werden kann.
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Normen zur Produktauswahl

Überspannungen entstehen durch Blitzentladungen, Schalthandlungen und elektrostatische Entladungen. 

Diese Spannungen treten nur für den Bruchteil einer Sekunde auf. Man nennt sie deshalb auch transiente Spannungen 
oder Transienten. Sie haben sehr steile Anstiegszeiten von wenigen Mikrosekunden, bevor sie dann langsamer über 
einen zeit-	 lichen Bereich von bis zu mehreren 100 Mikrosekunden wieder abfallen.

Überspannungen koppeln galvanisch, induktiv oder kapazitiv und mittels Strahlen- oder Wellenbeeinflussung über die		
angeschlossenen Leitungen für Stromversorgung, Messwerterfassung oder Datenübertragung in elektrische und 		
elektronische Anlagen ein und schädigen diese in erheblichem Maße.

Schäden oder Zerstörungen an Geräten sind dann besonders kritisch, wenn man auf die permanente Betriebsbere-
itschaft angewiesen ist.

Neben den Aufwendungen für die Wiederbeschaffung oder Reparatur entstehen weitere Kosten aufgrund von Aus-
fall-	 zeiten der betroffenen Anlagenteile oder gar durch den Verlust von Software und Daten. Diese Schäden können 
mit einem wirkungsvollen und umfassenden Überspannungsschutz-Konzept verhindert werden.

Warum Normen?

Ein Werkunternehmer haftet gegenüber seinem Auftraggeber für eine mängelfreie Werkleistung. Die Anwendung der 
anerkannten Regeln der Technik soll eine Mängelfreiheit gewährleisten, insbesondere durch Nutzung der aktuell gülti-
gen DIN- und VDE-Normen.

Dies hat für den Werkunternehmer im Klagefall durch den Auftraggeber einen entscheidenden Vorteil: Rechtssicher-
heit. 

Ein Kläger hätte, sofern der Werkunternehmer nachweisen kann, dass er die gültigen Normen und Vornormen ange-
wandt hat, schlechte Aussichten eine Klage erfolgreich zu bestreiten. Exemplarisch dafür ist z. B. ein Schadensfall nach 
Errichtung einer Blitzschutzanlage durch den Werkunternehmer.

In Vereinbarungen zwischen Werkunternehmern und Auftraggebern muss nicht der aktuelle Stand der Technik als eines 
der Leistungsmerkmale definiert werden, da im Allgemeinen vorausgesetzt wird, dass eine Werkleistung dem aktuellen 
Stand entspricht. Der Zeitpunkt zur Feststellung, ob eine Werkleistung dem neusten Stand der Technik entspricht, ist 
der Zeitpunkt der Abnahme. Ein Mangel liegt vor, wenn der aktuelle Stand der Technik nicht eingehalten wurde. In 
diesem Fall kann der Auftraggeber den Werkunternehmer im Rahmen der Sachmängelhaftung in Anspruch nehmen. 
Entspricht die Werkleistung erst nach der Abnahme nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, so liegt kein Mangel 
vor, denn die Weiterentwicklung der Technik ist ein kontinuierlicher Prozess.

Daher müssen auch DIN- und VDE-Normen zeitnah angepasst werden, um mit der Entwicklung Schritt zu halten. Das 
bedeutet, dass Normen hinzugefügt, ergänzt oder aber durch neue Normen komplett ersetzt werden. Auch die Auf-
nahme nationaler Beiblätter gibt den aktuellen Stand der Technik wieder.

Blitzschutzanlagen sind immer nach den Normen zu errichten, welche bei der Leistungsabnahme gültig sind. Kommt es 
zwischen Vertragsabschluss und Abnahme der Leistung zu Änderungen in den Normen, so müssen schon während der 
Leistungserbringung die nötigen Anpassungen vorgenommen werden.

Danach unterliegen Sie dem Bestandsschutz, das bedeutet, dass sie nach einer Normenaktualisierung nicht dem neuen 
Standard angepasst werden müssen. Um die Leistungsfähigkeit von Blitzschutzanlagen sicher zu stellen, werden diese 
im Rahmen von Wiederholungsprüfungen nach der Norm getestet, welche zu Ihrer Abnahme Gültigkeit besaß. Eine 
Ausnahme stellen kerntechnische Anlagen dar. Diese müssen aus Sicherheitsgründen immer den aktuell gültigen Nor-
men und damit dem neusten Stand der Technik entsprechen. Normgerechte Anpassungen sind hier Pflicht.

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN
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Errichtungs- und Planungsnormen Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen

DIN VDE 0100-443 (VDE 0100 Teil 443): Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-44: Schutzmaßnahmen 
– Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei transienten Über-
spannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen:

Die DIN VDE 0100-443 beschreibt, wann Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen einzubauen ist. Laut der 
DIN VDE 0100-443 muss der Schutz bei transienten Überspannungen vorgesehen werden, wenn die Folgen der 		
Überspannungen Auswirkungen haben auf:

1- Menschenleben, z. B. Anlagen für Sicherheitszwecke, medizinisch genutzte Bereiche;

2- öffentliche Einrichtungen und Kulturbesitz, z. B. Ausfall von öffentlichen Diensten, Telekommunikationszentren, Mu-
seen;

3- Gewerbe- oder Industrieaktivitäten, z. B. Hotels, Banken, Industriebetriebe, Gewerbemärkte, landwirtschaftliche 
Betriebe;

4- Ansammlungen von Personen, z. B. in großen Gebäuden, Büros, Schulen; 

5- Einzelpersonen z. B. in Wohngebäuden und kleinen Büros, wenn in diesen Gebäuden Betriebsmittel der 		
Überspannungskategorie I oder II errichtet sind.

ANMERKUNG: Es ist davon auszugehen, dass in Wohngebäuden grundsätzlich Betriebsmittel der Überspannungskat-
egorie I oder II an die feste Installation angeschlossen werden.

Eine ausführliche Erklärung zum Zusammenhang zwischen Bemessungs-Stoßspannungen von Betriebsmitteln und 	
Überspannungskategorien finden Sie in der Tabelle 2 in der Norm DIN VDE 0100-443.

Betriebsmittel mit einer Bemessungs-Stoßspannung entsprechend der Überspannungskategorie I oder II sind beispiels-
weise Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge und empfindliche elektronische Geräte.

Die Norm DIN VDE 0100, Teile 443 und 534 wurde zum 01.10.2016 überarbeitet und die Übergangsfrist ist am 
14.12.2018 abgelaufen, d.h. frühere Normen, die dieser Norm entgegenstehen, sind nicht mehr gültig.

Bei den Fällen 1 bis 3 war der Einbau von Überspannungsschutz schon in der vorangegangen Normenausführung 
verbindlich. Eine wesentliche Veränderung stellt der Fall 5 dar, weil diese Voraussetzung heutzutage in fast jedem 
Wohngebäude erfüllt wird.

DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534): Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung 
elektrischer Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannungs-Schutzeinrichtungen 
(SPDs):

Diese Norm beinhaltet alle wesentlichen Vorgaben zur Auswahl und Installation von SPDs, die nach DIN VDE 0100-443 
zum Schutz bei Überspannungen gefordert werden. SPD steht für Surge Protective Device (Überspannungsableiter).

Die DIN VDE 0100-534 beschreibt, wie und welche Überspannungsschutzeinrichtungen zu installieren sind.

Dabei müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

1- Als Mindestanforderung müssen SPDs Typ 2 am oder in der Nähe des Einspeisepunktes installiert werden. Die 
SPDs Typ 2 dürfen nicht im Vorzählerbreich installiert werden.

2- Beim Vorhandensein eines äußeren Blitzschutzsystems müssen SPDs Typ 1 oder Kombi-Ableiter Typ 1+2 instal-
liert werden.

3- Bei Gebäuden mit einer Einspeisung über eine Niederspannungsfreileitung müssen SPDs Typ 1 oder Kombi-Ab-
leiter Typ 1+2 installiert werden. Dies gilt auch, wenn die Versorgungsleitung zwischen dem letzten Mast der Frei-
leitung und der baulichen Anlage als Erdkabel ausgeführt ist.

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN
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Laut DIN VDE 0100-534 kann die Installation von zusätzlichen Typ 2 und/oder Typ 3 SPDs zum Schutz von emp-
findlichen Betriebsmitteln notwendig sein. Die elektrischen Anlagen müssen auch bei Überspannungen geschützt 
sein, wenn diese nicht über das Niederspannungs-Verteilungsnetz in die Verbraucheranlage eingekoppelt werden. 
Beispiele dafür sind Schaltüberspannungen oder Überspannungen, die durch elektrische Verbrauchsmittel in der An-
lage verursacht und über Leitungen eingekoppelt werden, die das zu schützende Gebäude verlassen.

Auf der Seite 11 in diesem Katalog finden Sie eine Auswahlhilfe zu Blitz- und Überspannungsschutzgeräten.

In der DIN VDE 0100-534 wird darauf hingewiesen, dass die SPDs so nah wie möglich an der Störquelle einge-
baut werden sollen, um so die nachgeordneten Installationseinrichtungen vor Stoßstrombelastungen zu schützen. In 
Deutschland  ist der Einbau der am oder in der Nähe des Einspeisepunkts der elektrischen Anlage geforderten SPDs 
Typ 1 oder Typ 2 nach der Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) verboten. 

Der Begriff „wirksamer Schutzbereich“ von SPDs wurde in der aktualisierten DIN VDE 0100-534 eingeführt. Der 
Schutzbereich beschreibt den zulässigen Abstand zwischen dem SPD und dem zu schützenden Betriebsmittel (Ab-
bildung 1). Beträgt der Abstand mehr als 10 Meter, dann sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wie 
zum Beispiel: 

	 - die Errichtung einer zusätzlichen SPD so nah wie möglich an den zu schützenden Betriebsmitteln

	 - die Verwendung von „One-port-SPDs“, deren Schutzpegel in keinem Fall 50 % der notwendigen 			 
	   Bemessungs-Stoßspannung (UW) des zu schützenden Betriebsmittels überschreiten darf.

	 - die Verwendung von „Two-port-SPDs“, deren Schutzpegel in keinem Fall die notwendige UW des zu 		
	   schützenden Betriebsmittels überschreiten darf.

Die beiden letztgenannten Maßnahme sollten zusammen mit weiteren Maßnahmen, wie der Verwendung von ge-
schirmten Leitungen, in allen zu schützenden Stromkreisen angewendet werden.

Zu berücksichtigen sind auch folgende Anforderungen:

	 - Kurzschlussfestigkeit von SPDs: SPDs müssen bei Überstrom immer gegen Kurzschlussströme geschützt 		
	   werden, daher wird ein Überstromschutz (Vorsicherung) dem SPD vorgeschaltet. Der Nennstrom der 		
	   vorgeschalteten Sicherung muss so hoch wie möglich gewählt werden, um eine Beeinträchtigung der 	
		    Stoßstromtragfähigkeit der Gesamtanordnung (SPD + Vorsicherung) zu vermeiden. Dabei sind die 
Angaben im 		    Datenblatt vom SPD zu berücksichtigen.   

	 - Folgestromlöschvermögen von SPDs: Allgemein gilt, falls vom Hersteller eine Folgestromlöschfähigkeit Ifi 		
	   ausgewiesen wird, muss diese mindestens dem an den Anschlusspunkten der SPD-Kombination zu 		
	   erwartendem maximalem Kurzschlussstrom entsprechen. 

Bei den Kombi-Ableitern der Fuchsberg Electric GmbH fließen weder Folge- noch Leckstrom, da die Varistoren 
und GDTs in Reihe geschaltet sind.

	 - Auf Grund der Entstehung der Zusatzspannung längs der Anschlussleitungen empfiehlt die DIN VDE         	
	 0100-534 eine Gesamtlänge der Anschlussleitungen a+b von 0,5 m (Abbildung 2.1). Diese darf aber in 		
	 keinem Fall 1 m überschreiten. Sollte diese Gesamtlänge nicht eingehalten werden können, beschreibt die 		
	 Norm verschiedene Maßnahmen wie z.B. V-Verdrahtung (Abbildung 2.2).

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN
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DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5): Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversor-
gungssysteme:

Dieses Beiblatt 5 beinhaltet alle wesentlichen Vorgaben zur richtigen Auswahl von Anwendungen für SPDs für Photo-
voltaikanlagen.

Abhängig vom Vorhandensein einer äußeren Blitzschutzanlage und der Einhaltung des notwendigen Trennungs-
abstandes erfolgt die Auswahl der notwendigen SPDs nach Bild 6 und Tabelle 1 in der Norm DIN EN 62305-3 Bei-
blatt 5. Mit dem Trennungsabstand ist der Abstand zwischen der äußeren Blitzschutzanlage und den Elementen der 
PV-Anlage gemeint.

Generell sollte so nah wie möglich jeweils ein Satz von SPDs auf der DC-Seite und ein Satz von SPDs auf der AC-Seite 
des Wechselrichters installiert werden.

Ist der Abstand zwischen den PV-Modulen und dem Wechselrichter größer als 10 m, so sind auf der DC-Seite zwei 
SPDs zu verbauen, ein SPD möglichst nah am Wechselrichter und ein SPD möglichst nah an den PV-Modulen.

In der Regel ist ein Trennungsabstand (s) von 0,5 m bis 1 m ausreichend. Eine genaue Berechnung des Trennungs-
abstands beschreibt die DIN EN 62305-3.

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN

Abbildung 2.1 - Anschluss eines 
SPDs in Stichverdrahtung
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Abbildung 2.2 - Anschluss eines 
SPDs in V-Verdrahtung

a + b    0,5 m  b    0,5 m

DIN VDE 0100-443; DIN VDE 0100-534 DIN VDE 0100-712 

Überstromschutzeinrichtung Zähler Wechselrichter PV-Generator 

L1

L2

L3

PEN

L+

L-

SPD SPD PV-SPD PV-SPD 

AC - Seite DC - Seite 

kWh

Zu Blitzschutzanlage 
LPS nach VDE 0185 

Haupterdungsschiene/-klemme 

wenn notwendig
nach 5.4 

II IV III I 

Bild 6 in DIN EN 62305-3 Beiblatt 5: Einsatz von SPDs in PV-Stromversorgungssystemen 

*) 

*) 

= 

Tabelle 1 in DIN EN 62305-3 Beiblatt 5: Auswahl von SPDs in PV-Stromversorgungssystemen 

Situation
SPD am Einbauort SPD am Einbauort SPD am Einbauort SPD am Einbauort 

A Anlage ohne äußere Blitzschutzanlage 
Typ 2 SPDs nach
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach 
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

B
Anlage mit äußerer Blitzschutzanlage, 
Trennungsabstand (s) wird eingehalten

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

C
Anlage mit äußerer Blitzschutzanlage, 
Trennungsabstand (s) wird nicht
eingehalten

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 50539-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 50539-11

* wenn notwendig AC-SPDs

II IV III I 

PV-SPDs
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Produktnormen

Materialien, Komponenten und Bauteile der Überspannungsschutzgeräte müssen für die während der Anwendung zu 
erwartenden elektrischen und mechanischen Beanspruchungen ausgelegt und geprüft sein.

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11): Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – 	
Anforderungen und Prüfungen

Diese Norm beschreibt Sicherheits- und Leistungsprüfungen für Überspannungsschutzgeräte (SPDs).

Es gibt drei Klassen von Prüfungen:

Die Prüfung nach Klasse I beinhaltet die Beanspruchungen durch leitungsgeführte Blitzteilströme. Nach Klasse I 
geprüfte SPDs werden im Allgemeinen empfohlen für den Einsatz an Orten mit hoher Beanspruchung, z. B. an den 
Leitungseingängen von durch Blitzschutzanlagen geschützten Gebäuden.

Nach den Klassen II und III geprüfte SPDs werden Impulsen kürzerer Dauer ausgesetzt.

DIN EN 61643-12 (VDE 0675-6-12): Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – 	
Auswahl und Anwendungsgrundsätze

Diese technische Spezifikation ist zusammen mit EN 61643-11 anzuwenden und enthält folgende Informationen:

	 - für den Anwender Kennwerte, die für die korrekte Auswahl von SPDs nützlich sind;

	 - zur Abschätzung der Notwendigkeit des Einsatzes von SPDs in Niederspannungsverteilungsnetzen;

	 - zur Auswahl und Koordination von SPDs, wobei die gesamte Betriebsumgebung der eingesetzten SPDs zu 	
               berücksichtigen ist, z. B. die zu schützenden Betriebsmittel, die Systemeigenschaften, die lsolationspegel,    	
               die Art der Überspannungen, die Installationsverfahren, der Einbauort der SPDs, die Koordination der                       	
	   SPDs, die Fehlerarten der SPDs und die Folgen beim Ausfall der zu schützenden Betriebsmittel;

	 - einen Leitfaden zur Durchführung einer Risikoanalyse.

DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1): Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und 		
signalverarbeitenden Netzwerken - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren

Diese Norm umfasst umfangreiche Prüfbedingungen und Anforderungen für Überspannungsschutzgeräte, die zum 
Schutz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken, wie z. B. Daten- und Sprachübertragungsnet-
zen sowie Alarmanlagen eingesetzt werden.

DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2): Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- 
und signalverarbeitenden Netzwerken - Auswahl- und Anwendungsprinzipien

Diese Norm beschreibt die Prinzipien für die Auswahl, den Betrieb, die Installation und die Koordination von 	
Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken mit Nenn-	
spannungen bis 1000 V Wechselspannung (Effektivwert) und 1500 V Gleichspannung eingesetzt werden.



11

Auswahlhilfe für Blitzstrom- und Überspannungschutzgeräte 

Auswahlhilfe für Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte

Unterverteilung
vorhanden ?

Montage auf Sammelschiene

Leitungslänge zum 
Betrie�smi�el � �� m

Start

Nein

keine weiteren 
Schutzgeräte erforderlich

Ja

Nein Ja

Ja

Nein

Überspannungsableiter Typ 2

Blitzstromableiter Typ 1+2

Montage auf Hutschiene

Siehe Seiten: 60-61 Siehe Seite: 62 Siehe Seite: 63 Siehe Seiten: 80-83 Siehe Seiten: 93-95 Siehe Seiten: 88-89 Siehe Seiten: 90-91

Verpflichtung nach DIN VDE 0185-305-3 und/oder DIN VDE 0100-443 Empfehlung nach DIN VDE 0100-534

Siehe Seiten: 44-56

keine weiteren 

Schutzgeräte erforderlich

Siehe Seiten: 32-42

I  = 12,5 kA imp

I  = 7,5 kA imp

I  = 40 kA max

I  = 40 kA max

Ja
Äußerer 

Blitzschutz 
oder Freileitungs-

anschluss 
vorhanden ?

Leitungslänge zum 
Betrie�smi�el � �� m

Nein

oder

Siehe Seiten: 18-21 Siehe Seiten: 23-31

für Freileitungen

I  = 7,5 kA imp

I  = 12,5 kA imp

I  = 25 kA imp

I  = 25 kA imp

für äußeren 
Blitzschutz

für Freileitungen und/oder   

äußeren Blitzschutz  

Siehe Seite: 18
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Charakteristische Merkmale für SPDs:

Höchste Dauerspannung UC : 

ist der höchste Effektivwert der Spannung, die dauernd an die Anschlussklemmen des SPDs angelegt werden darf. 
Für 230/400 V-Systeme (TN- und TT-Systeme) darf die höchste Dauerspannung UC nicht kleiner als 253 V sein.

Blitzstoßstrom Iimp : 

hierbei handelt es sich um die Stoßstrom-Wellenform 10/350 µs. Damit wird die Beanspruchung natürlicher Blitz-
ströme nachgebildet.

Typ 1-SPDs müssen mehrmals solche Blitzströme zerstörungsfrei ableiten können.

Nennableitstoßstrom In : 

ist der Scheitelwert der Stoßstrom-Wellenform 8/20 µs. Diese Impulsform bildet die Überspannungen nach, die 
durch Schalthandlungen in Energieverteilungsnetzen hervorgerufen werden können.

Typ 2-SPDs müssen mehrmals solche Impulse zerstörungsfrei ableiten können.

Schutzpegel UP :

ist die maximale Spannung, die an den Anschlussklemmen des SPDs während der Belastung mit einem Impuls festge-
legter Spannungssteilheit und Belastung mit einem Ableitstoßstrom gegebener Amplitude und Wellenform auftreten 
kann.

Kurzschlussfestigkeit ISCCR :

ist der höchste unbeeinflusste Kurzschlussstrom des elektrischen Netzes, für welches das SPD in Verbindung mit 
seiner vorgegebenen Vorsicherung bemessen ist.

Nennlaststrom IL :

ist der maximale Effektivwert des Nennstromes, der zu einer an dem geschützten Ausgang des SPDs angeschlosse-
nen ohmschen Last fließen kann.

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN
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Einsatz von SPDs in verschiedenen Niederspannungsverteilungssystemen:

Niederspannungs-Stromverteilungssysteme sind laut IEC 60364-4-41 mit zwei Buchstaben gekennzeichnet. Es wer-
den drei grundlegende Systeme definiert: das TN-System, das TT-System und das IT-System.

Der erste Buchstabe verweist auf die Erdungsmethode an der einspeisenden Stromquelle, wobei die Abkürzungen 
die folgende Bedeutung haben:

T	 direkte Erdung der Stromquelle (in der Regel der Sternpunkt der Transformatorwicklung);

I	 Isolierung aller stromführenden Teile von der Erde oder Verbindung eines Punktes der Stromquelle mit der 
Erde 		  über Impedanz.

Der zweite Buchstabe verweist auf die Erdungsmethode der Körper der Betriebsmittel am Kundeninstallationsort:

T	 Körper des Betriebsmittels ist direkt geerdet, unabhängig von der Erdung anderer Stellen des Stromversor-
gungs		  systems;

N	 Körper des Betriebsmittels ist direkt mit dem geerdeten Punkt des Stromversorgungssystems verbunden.

	

Weitere Buchstaben verweisen auf die Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters:

S	 Neutralleiter und Schutzleiter sind voneinander getrennt (separat);

C	 Neutralleiter und Schutzleiter werden zu einem Einzelleiter (PEN-Leiter) zusammengefasst (combinated). 

Daraus folgen vier mögliche Varianten für Niederspannungsverteilungssysteme:

 TN-C-System, TN-S-System, TT-System und IT-System

NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN
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NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN

Schaltungsvariante 4+0 im TN-S-System (230/400 V)

L1

L2

L3

PE

N

S
P

D
 

S
P

D
 

S
P

D
 

1,1 x U0 U0

S
P

D
 

R
A

3 x Ableiter mit U  ≥ 253 V ACC

 U  =  230 V AC   0

Außenleiter gegen PE: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

Neutralleiter gegen PE: U  ≥ U  = 230 V ACC 0

1 x Ableiter mit U  ≥ 230 V ACC

S
P

D
 

 U0

Schaltungsvariante 3+1 im TT-System (230/400 V)

L1

L2

L3

PE

N

S
P

D
 

S
P

D
 

S
P

D
 

1,1 x U0

3 x Ableiter mit U  ≥ 253 V ACC

 U  =  230 V AC   0

Außenleiter gegen Neutralleiter: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

Neutralleiter gegen PE: U  ≥ U  = 230 V ACC 0

R
A

1 x Ableiter mit U  ≥ 230 V ACC

1,1 x U0

L1

L2

L3

PEN

Schaltungsvariante 3+0 im TN-C-System (230/400 V)

S
P

D
 

S
P

D
 

S
P

D
 

3 x Ableiter mit U  ≥ 253 V ACC

 U  = Nennwechselspannung der Außenleiter gegen Erde   0

 U  =  230 V AC   0

Außenleiter gegen PEN: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

R
A
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NORMEN ZUR PRODUKTAUSWAHL - GEBÄUDE UND ANLAGEN

mit mitgeführtem Neutralleiter

Schaltungsvariante 4+0 im IT-System (230/400 V)

L1

L2

L3

PE

N

S
P

D
 

S
P

D
 

S
P

D
 

1,1 x UL-L 1,1 x U0

S
P

D
 

R
A

3 x Ableiter mit U  ≥ 440 V ACC

 U  =  230 V AC   0

Außenleiter gegen PE: U  ≥ 1,1 x U  = 440 V ACC L-L

 U  =  400 V AC   L-L

Neutralleiter gegen PE: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

1 x Ableiter mit U  ≥ 253 V ACC

S
P

D
 

1,1 x U0

mit mitgeführtem Neutralleiter

Schaltungsvariante 3+1 im IT-System (230/400 V)

L1

L2

L3

PE

N

S
P

D
 

S
P

D
 

S
P

D
 

1,1 x U0

4 x Ableiter mit U  ≥ 253 V ACC

 U  =  230 V AC   0

Außenleiter gegen Neutralleiter: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

 U  =  400 V AC   L-L

Neutralleiter gegen PE: U  ≥ 1,1 x U  = 253 V ACC 0

R
A

ohne mitgeführten Neutralleiter

Schaltungsvariante 3+0 im IT-System (230/400 V)

L1

L2

L3

PE
S

P
D

 

S
P

D
 

S
P

D
 

1,1 x UL-L

3 x Ableiter mit U  ≥ 440 V ACC

 U  =  400 V AC   L-L

Außenleiter gegen PE: U  ≥ 1,1 x U  = 440 V ACC L-L

R
A
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Energietechnik
Blitz- und Überspannungsschutzableiter für Sammelschienensystemen
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NORMGERECHTER SCHUTZ VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN

Die Anforderungen an die industrielle Fertigung wachsen stetig. Im industriellen Wettbewerb sind höchste Produk-
tivität und Anlagenverfügbarkeit unabdingbar. Gleichzeitig wird die Infrastruktur im Industrie 4.0-Zeitalter immer 
sensibler. Mit der totalen Vernetzung dringen IT-Komponenten in Anlagenteile vor, die vor kurzem noch robuster 
Elektromechanik vorbehalten waren.

Seit Inkrafttreten der Normen DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443 im Dezember 2018, welche die Fragen 
klären, wann welcher Blitz- und Überspannungsschutz wie einzubauen ist, werden daher nicht nur Neubauten mit 
Blitz- und Überspannungsschutz ausgestattet, sondern mehr und mehr auch bestehende Gebäude nachgerüstet.

 

Das mehrstufige Schutzkonzept der Fuchsberg Electric GmbH für den Energiebereich deckt die Anforderungen an 
den sicheren Schutz ihrer Infrastruktur sowohl im Wohnungsbau als auch im industriellen Umfeld ab. 

Wie ein Baukastensystem beginnt ihr Schutz mit einem unserer Kombi-Ableiter in der Hauptverteilung, wird durch 
unseren Typ-2-Ableiter, z.B in der Unterverteilung, ergänzt und abgeschlossen durch den Feinschutz mit Typ-3-
Ableitern direkt an ihren empfindlichen Geräten. Damit stellen transiente Überspannungen für ihre Infrastruktur 
keine Gefahr mehr dar.

Das Angebot der Firma Fuchsberg Electric GmbH umfasst eine Vielzahl von Ableitern, die zum Beispiel zu untertei-
len sind entsprechend Netztyp und Anzahl der zu schützenden Leitungen. Damit werden Planern mehr Freiräume 
beim Gestalten eines mehrstufigen Schutzkonzeptes geboten.

Dabei bieten Kombi-Ableiter Typ 1+2 Schutz vor direktem Blitzstrom und werden bei Freileitungseinspeisung oder 
einem äußeren Blitzschutzsystem benötigt. Sie befinden sich als erste Schutzstufe möglichst nah am Gebäudeein-
tritt und leiten Blitzstoßströme bis 100 kA ab, was der höchsten normativen Anforderung (Blitzschutzklasse I) ent-
spricht. Typ-2-Ableiter werden zum einen als zweite Schutzstufe verwendet und senken Überspannungen auf ein 
Niveau ab, welches der Spannungsfestigkeit vieler Endgeräte entspricht. Zum anderen schützen sie als erste Stufe 
in Gebäuden ohne Freileitungseinspeisung bzw. äußeren Blitzschutz vor Überspannungen, welche beispielsweise 
durch Schalthandlungen in Umspannwerken ausgelöst werden. Für die Absicherung von Endgeräten kommen Typ-
3-Ableiter zum Einsatz und können in Installationsdosen eingebaut bzw. auch auf Hutschienen montiert werden.
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TYP 1+2

Kombi-Ableiter für Blitzströme Typ 1+2 zur Montage auf 40 mm                                 
Sammelschienensysteme wird in 3-phasigen Netzsystemen nach Blitzschutz-
klasse III und IV durch einfaches Aufrasten auf das Schienensystem installiert.

•  geringer Platzbedarf

•  modulare Bauweise

•  zusätzliche Verriegelung

•  Netzform: TNC 3+0 / TT 3+1 oder TNS 4+0 Schaltung

•  Iimp /Pol = 7,5 kA

•  kein Leckstrom / kein Netzfolgestrom

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE / L-PEN UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE / L-PEN Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE/ L-PEN In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE / L-PEN Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N / L-PEN UT

TOV-Verhalten L-N / L-PEN UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Spezifische Energie L-N / N-PE / L-PEN W/R

Ladung L-N / N-PE / L-PEN Q

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Gehäusematerial

Schutzart

Zulässige Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperatur

Montage auf

Standard nach

FE HSA 255 EDITION TNC 7,5
230 V AC / 400 V AC

- / - / 255 V AC 

- / - / 7,5 kA

- / - / 20 kA

- / - / 60 kA

< 1,5 kV

-

25 kA

160 A gG

- / 335 V (5 s / Festigkeit)

- / 440 V (120 min / Festigkeit)

-

- / - / 14 kJ/Ω

- /  - / 3,75 As

100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

IP 20

5% ... 95%

-40 °C … +80 °C

40 mm Sammelschienensystemen

FE HSA 255 EDITION TT 7,5 
230 V AC / 400 V AC

255 V AC / 255 V AC / -

7,5 kA / 30 kA / -

20 kA / 50 kA / -

60 kA / 100 kA / -

< 1,5 kV

100 A

25 kA

160 A gG

335 V (5 s / Festigkeit) / -

440 V (120 min / Festigkeit) / -

1200 V (200 ms / Festigkeit)

14 kJ/Ω  / 225 kJ/Ω / -

3,75 As / 15 As / -

100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

IP 20

5% ... 95%

-40 °C … +80 °C

40 mm Sammelschienensystemen

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

553 610

614 g / 548 g

230 x 60 x 110 mm

85363090

553 710

660 g / 600 g

230 x 60 x 110 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

 212 mm 

 5
4 

m
m

 

 205 mm 
 45 mm 

 1
01

 m
m

 

 6
9 

m
m

 

 5
6 

m
m

 

 8
7 

m
m
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P 

1+
2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten  L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Spezifische Energie L-N / N-PE W/R

Ladung L-N / N-PE Q

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Anzugsdrehmoment Mmax

Gehäusematerial

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE HSA 300 TT 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC / 305 V AC 

12,5 kA / 50 kA 

20 kA / 80 kA 

50 kA / 100 kA 

< 1,5 kV

100 A 

50 kA

160 A gG

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

39 kJ/Ω / 625 kJ/Ω 

6,25 As / 25 As 

100 ns 

2,5 mm2 ... 35 mm2

2,5 mm2 ... 25 mm2

mit

4,5 Nm

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

40 mm Sammelschienensystemen

EN 61643-11:2012+A11:2018 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2, T3

552 720

852 g / 788 g

214 x 65 x 120 mm 

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Kombi-Ableiter für Blitzströme Typ 1+2 zur Montage auf 40 mm 
Sammelschienensysteme wird in 3-phasigen Netzsystemen nach 
Blitzschutzklasse III und IV mit direkter Kontaktierung über sichere 
Schraubenverbindungen installiert.

•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung 

•  Iimp /Pol = 12,5 kA

•  kein Leckstrom 

•  kein Netzfolgestrom

 206 mm 

 45 mm 

 5
2 

m
m

 

 1
08

 m
m

 
 5

8 
m

m
 

 206 mm 

 45 mm 

 5
2 

m
m

 

 1
08

 m
m

 
 5

8 
m

m
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TYP 1+2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Leerlaufspannung des Hybridgenerators (1,2/50 µs) Uoc

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten  UT

Spezifische Energie W/R

Ladung Q

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Anzugsdrehmoment Mmax

Gehäusematerial

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE HSA K 300 TNC 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC

12,5 kA 

20 kA

50 kA

6 kV

< 1,5 kV

25 kA

315 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

39 kJ/Ω

6,25 As

100 ns 

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

4,5 Nm

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

40 mm Sammelschienensystemen

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2, T3

554 620

753 g / 704 g

245 x 105 x 55 mm

85363090

Kombi-Ableiter für Blitzströme Typ 1+2+3 zur Montage auf 40 
mm Sammelschienensysteme wird in 3-phasigen Netzsyste-
men nach Blitzschutzklasse lll und lV durch einfaches Aufras-
ten auf das Schienensystem installiert.
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung
•  Iimp / Pol = 12,5 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom

 222 mm 

 45 mm 

 229 mm 
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4 

m
m
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9 

m
m
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m
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 222 mm 

 45 mm 

 229 mm 

 7
4 

m
m
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9 

m
m
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7 
m

m
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1+
2

554 720

830 g / 781 g

242 x 105 x 52 mm 

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Kombi-Ableiter für Blitzströme Typ 1+2+3 zur Montage auf 40 
mm Sammelschienensysteme wird in 3-phasigen Netzsystemen 
nach Blitzschutzklasse lll und lV durch einfaches Aufrasten auf 
das Schienensystem installiert.

•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp / Pol = 12,5  kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Leerlaufspannung des Hybridgenerators (1,2/50 µs) Uoc

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten  L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Spezifische Energie L-N / N-PE W/R

Ladung L-N / N-PE Q

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Anzugsdrehmoment Mmax

Gehäusematerial

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE HSA K 300 TT 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC / 305 V AC 

12,5 kA / 50 kA  

20 kA / 80 kA 

50 kA / 100 kA 

6 kV

< 1,5 kV

100 A

25 kA

315 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

39 kJ/Ω / 625 kJ/Ω 

6,25 As / 25 As 

100 ns 

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

4,5 Nm

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

40 mm Sammelschienensystemen

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2, T3

 222 mm 

 45 mm 

 229 mm 
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Energietechnik - Typ 1+2, Typ 2 und Typ 3
Blitz- und Überspannungsschutzableiter für 35 mm DIN Hutschienen

Fernmeldekontakt zur

Fehlererkennung 

Werkzeuglose

Montage auf

35 mm DIN Hutschiene
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EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 25
230 V AC 

260 V AC 

125 A

25 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 25 FM
230 V AC

260 V AC

125 A

25 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

504 120

366 g / 332 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

504 121

368 g / 334 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TN 1+0 Schaltung 
•  Iimp  = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 
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T1+T2 Kombiableiter 25 kA

TYP 1+2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

504 220

670 g / 642 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

504 221

690 g / 644 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 TT 2P 25
230 V AC / 400 V AC

260 V AC / 255 V AC

125 A

25 kA / 50 kA

50 kA

30 kA / 50 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV 

100 A

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns 

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

- 

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 TT 2P 25 FM
230 V AC / 400 V AC

260 V AC / 255 V AC

125 A

25 kA / 50 kA

50 kA

30 kA / 50 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV 

100 A

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns 

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 TN 25
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC

125 A

25 kA

50 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 TN 25 FM
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC

125 A

25 kA

50 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

504 320

730 g / 684 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

504 321

732 g / 686 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TN 2+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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T1+T2 Kombiableiter 25 kA

TYP 1+2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 TNC 25
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC 

125 A

25 kA

75 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 TNC 25 FM
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC

125 A

25 kA

75 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

504 620

1042 g / 982 g

124 x 104 x 84 mm

85363090

504 621

1052 g / 992 g

124 x 104 x 84 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  6 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  8 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 TT 25
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC / 255 V AC

125 A

25 kA / 100 kA

100 kA

30 kA / 100 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV 

100 A

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 TT 25 FM
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC / 255 V AC

125 A

25 kA / 100 kA

100 kA

30 kA / 100 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV 

100 A

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns 

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

504 720

1282 g / 1222 g

158 x 104 x 84 mm 

85363090

504 721

1292 g / 1226 g

158 x 104 x 84 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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T1+T2 Kombiableiter 25 kA

TYP 1+2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 260 TNS 25
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC 

125 A

25 kA

100 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 260 TNS 25 FM
230 V AC  / 400 V AC

260 V AC

125 A

25 kA

100 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

250 A gG / 125 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 50 mm2

2,5 mm2 ... 35 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

504 820

1366 g / 1304 g

158 x 104 x 84 mm

85363090

504 821

1380 g /1320 g

158 x 104 x 84 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  8 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  6 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

506 621

916 g / 872 g

115 x 97 x 100 mm

85363090

FE T1+T2 300 TNC 25 FM
230 V AC / 400 V AC

300 V AC

100 A

25 kA

75 kA

25 kA

65 kA

< 1,5 kV

50 kA

315 A gG / 100 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

2,5 mm2 ... 35 mm2

2,5 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1A AC; / 24V/0,5A DC 

max. 1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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T1+T2 Kombiableiter 25 kA

TYP 1+2
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  8 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 300 TT 25 FM
230 V AC / 400 V AC  

300 V AC / 305 V AC

100 A

25 kA / 100 kA

100 kA

25 kA / 100 kA

65 kA / 130 kA

< 1,5 kV 

100 A

50 kA

315 A gG / 100 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1A AC; / 24V/0,5A DC

max. 1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

506 721

1120 g / 1078 g

150 x 100 x 100 mm

85363090
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 25 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  8 Teilungseinheiten 
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom (V-Verdrahtung) IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung / bei V-Verdrahtung

TOV-Verhalten L-N UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

506 820 506 821

1184 g / 1140 g 1196 g / 1150 g

150 x 100 x 100 mm 150 x 100 x 100 mm

85363090 85363090

FE T1+T2 300 TNS 25 FE T1+T2 300 TNS 25 FM
230 V AC / 400 V AC  230 V AC / 400 V AC

300 V AC 300 V AC

100 A 100 A

25 kA 25 kA

100 kA 100 kA

25 kA 25 kA

65 kA 65 kA

< 1,5 kV < 1,5 kV

50 kA 50 kA

315 A gG / 100 A gG 315 A gG / 100 A gG

442 V (120 min / Festigkeit) 442 V (120 min / Festigkeit)

100 ns 100 ns

max. 35 mm2 max. 35 mm2

max. 25 mm2 max. 25 mm2

mit mit

- potentialfreier Wechsler

- 250 V/1A AC; / 24V/0,5A DC

- max. 1,5 mm2

IP 20 IP 20

-40 °C … +85 °C -40 °C … +85 °C

5% ... 95% 5% ... 95%

35 mm Hutschiene 35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

566 720

678 g / 646 g

100 x 110 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

 72 mm 
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m
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5 
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m

 

 43 mm 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 300 TT 12,5 
230 V AC / 400 V AC

300 V AC / 305 V AC

12,5 kA / 50 kA

50 kA

20 kA / 50 kA

65 kA / 100 kA

< 1,5 kV 

100 A

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

100 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Leckstrom 
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

566 820

674 g / 638 g

100 x 110 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

FE T1+T2 300 TNS 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC 

12,5 kA 

50 kA

20 kA

65 kA

< 1,5 kV

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / Festigkeit)

100 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

IP 20

-40 °C … +85 °C                                         

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TN 1+0 Schaltung
•  Iimp = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  1 Teilungseinheit
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

565 120

184 g / 154 g

124 x 80 x 25 mm

85363090

565 121

186 g / 156 g

124 x 80 x 25 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

FE T1+T2 275 12,5
230 V AC

275 V AC 

12,5 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-     

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C                               

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 275 12,5 FM
230 V AC

275 V AC     

12,5 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C            

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

12,5 kA / 25 kA

25 kA

30 kA / 30 kA

60 kA / 60 kA

< 1,5 kV

100 A

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C            

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

12,5 kA / 25 kA

25 kA

30 kA / 30 kA

60 kA / 60 kA

< 1,5 kV

100 A

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

565 220

294 g / 262 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

565 221

296 g / 264 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

FE T1+T2 275 TN 12,5
230 V AC / 400 V AC

275 V AC      

12,5 kA

25 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C                                    

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FE T1+T2 275 TN 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

12,5 kA

25 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C                                 

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

565 320

336 g / 302 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

565 321

342 g / 308 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TN 2+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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565 620

472 g / 432 g

124 x 80 x 64 mm 

85363090

565 621

478 g / 440 g

124 x 80 x 64 mm

85363090

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 275 TNC 12,5
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

12,5 kA

37,5 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C                              

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                       

FE T1+T2 275 TNC 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

12,5 kA

37,5 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C                               

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                                            

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  3 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

FE T1+T2 275 TT 12,5
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

12,5 kA / 50 kA

50 kA

30 kA / 50 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV

100 A

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C                                                 

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

FE T1+T2 275 TT 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

12,5 kA / 50 kA

50 kA

30 kA / 50 kA

60 kA / 100 kA

< 1,5 kV

100 A

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C                                           

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

565 720

598 g / 552 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

565 721

610 g / 564 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung 
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp /Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 275 TNS 12,5
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

12,5 kA 

50 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C                                         

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

FE T1+T2 275 TNS 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

12,5 kA

50 kA

30 kA

60 kA

< 1,5 kV

50 kA

160 A gG

335 V (5s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C                                                 

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

565 820

600 g / 556 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

565 821

612 g / 568 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

FE T1+T2 300 L TNC 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC 

12,5 kA

37,5 kA

20 kA

50 kA

< 1,5 kV

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

-

-                         

-

IP 20

-40 °C … +85 °C                              

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                       

FE T1+T2 300 L TNC 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

300 V AC 

12,5 kA

37,5 kA

20 kA

50 kA

< 1,5 kV

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

max. 1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C                               

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                                            

567 620

533 g / 499 g

102 x 110 x 64 mm

85363090

567 621

542 g / 508 g

102 x 110 x 64 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung
•  Iimp / Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene  
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•  Typ 1+2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp / Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

567 720

699 g / 665 g

102 x 110 x 82 mm

85363090

567 721

708 g / 674 g

102 x 110 x 82 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N / N-PE Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 300 L TT 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

300 V AC / 305 V AC

12,5 kA / 50 kA

50 kA

20 kA / 50 kA

50 kA / 100 kA

< 1,5 kV

100 A

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

max. 1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

FE T1+T2 300 L TT 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC / 305 V AC

12,5 kA / 50 kA

50 kA

20 kA / 50 kA

50 kA / 100 kA

< 1,5 kV

100 A

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      
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EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T1, T2

567 820

676 g / 642 g

102 x 110 x 82 mm

85363090

567 821

685 g / 651 g

102 x 110 x 82 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 1+2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung
•  Iimp / Pol = 12,5 kA
•  kein Netzfolgestrom
•  4 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T1+T2 300 L TNS 12,5 FM
230 V AC / 400 V AC

300 V AC 

12,5 kA

50 kA

20 kA

50 kA

< 1,5 kV

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

max. 1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C                                                 

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      

FE T1+T2 300 L TNS 12,5
230 V AC / 400 V AC

300 V AC 

12,5 kA

50 kA

20 kA

50 kA

< 1,5 kV

25 kA / 50 kA

315 A gG / 250 A gG

442 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

max. 35 mm2

max. 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +85 °C                                                 

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                      
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202 120

144 g / 118 g

124 x 80 x 24 mm

85363090

202 121

146 g / 122 g

124 x 80 x 24 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TN 1+0 Schaltung 
•  UC = 150 V
•  Imax = 40 kA 
•  1 Teilungseinheit
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T2 150 40
120 V AC

150 V AC

15 kA

40 kA

< 0,7 kV

50 kA

125 A gG

175 V (5 s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 150 40 FM
120 V AC

150 V AC

15 kA

40 kA

< 0,7 kV

50 kA

125 A gG

175 V (5 s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

205 120

140 g / 120 g

124 x 80 x 24 mm

85363090

205 121

146 g / 122 g

124 x 80 x 24 mm

85363090

FE T2 275 40
230 V AC

275 V AC

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 40 FM
230 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TN 1+0 Schaltung 
•  Imax = 40 kA 
•  1 Teilungseinheit
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

 15 mm 

 9
2 

m
m

 

 7 mm 

 18 mm 

 9
9 

m
m

 

 8
5 

m
m

 

 44 mm 

 72 mm 

 4
5 

m
m

 



46

TY
P 2 E

N
E

R
G

IE
TE

C
H

N
IK

T2 Überspannungsableiter 40 kA

TYP 2

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel  L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

FE T2 275 TT 2P 40
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 20 kA

40 kA / 40 kA

< 1,35 kV / < 1,5 kV

100 A

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 TT 2P 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 20 kA

40 kA / 40 kA

< 1,35 kV / < 1,5 kV 

100 A

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

205 220

250 g / 220 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

205 221

256 g / 231 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung 
•  Imax /Pol = 40 kA 
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T2 275 TN 40
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 TN 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

205 320

258 g / 226 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

205 321

266 g / 234 g

124 x 80 x 42 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TN 2+0 Schaltung 
•  Imax /Pol = 40 kA 
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

FE T2 275 TNC 40
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 TNC 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

205 620

360 g / 322 g 

124 x 80 x 64 mm

85363090

205 621

366 g / 328 g

124 x 80 x 64 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung 
•  Imax /Pol = 40 kA 
•  3 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T2 275 TT 40
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 20 kA

40 kA / 40 kA

< 1,35 kV / < 1,5 kV 

100 A

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 TT 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 20 kA

40 kA / 40 kA

< 1,35 kV / < 1,5 kV 

100 A

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

205 720

444 g / 400 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

205 721

450 g / 412 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung 
•  Imax /Pol = 40 kA 
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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T2 Überspannungsableiter 40 kA

TYP 2

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

FE T2 275 TNS 40
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 275 TNS 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC

20 kA

40 kA

< 1,35 kV

50 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

205 820

450 g / 407 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

205 821

464 g / 420 g

124 x 80 x 80 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung 
•  Imax /Pol = 40 kA 
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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T2 Überspannungsableiter 40 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 
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EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T2 440 40 
400 V AC

440 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,9 kV

25 kA

125 A gG

580 V (5 s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

FE T2 440 40 FM
400 V AC

440 V AC

20 kA

40 kA

< 1,9 kV

25 kA

125 A gG

580 V (5 s / Festigkeit)

25 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

206 120

150 g / 126 g

124 x 80 x 24 mm

85363030

206 121

152 g / 128 g

124 x 80 x 24 mm

85363030

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2 
•  Netzform: TN 1+0 Schaltung 
•  UC  = 440 V
•  Imax = 40 kA 
•  1 Teilungseinheit
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 



52

TY
P 2 E

N
E

R
G

IE
TE

C
H

N
IK

T2 Überspannungsableiter 40 kA

TYP 2

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

•  Typ 2 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung 
•  Imax L-N / N-PE = 40 kA / 60 kA
•  2 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

285 221

232 g / 204 g

98 x 78 x 42 mm

85363030

FE S T2 275 TT 2P 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 30 kA

40 kA / 60 kA

< 1,3 kV / < 1,5 kV 

100 A

25 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall) 

25 ns / 100 ns

4 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,3 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2
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T2 Überspannungsableiter 40 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

•  Typ 2 
•  Netzform: TN 2+0 Schaltung 
•  Imax / Pol = 40 kA 
•  2 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

285 321

232 g / 206 g

98 x 78 x 42 mm

85363030

FE S T2 275 TN 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC

20 kA

40 kA

< 1,3 kV

25 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

4 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,3 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

 9
9 

m
m

 

 36 mm 

 9
9 

m
m

 

 4
5 

m
m

 

 9
0 

m
m

 

 45 mm 

 67 mm 



54

TY
P 2 E

N
E

R
G

IE
TE

C
H

N
IK

T2 Überspannungsableiter 40 kA

TYP 2

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

•  Typ 2 
•  Netzform: TNC 3+0 Schaltung 
•  Imax / Pol = 40 kA 
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

FE S T2 275 TNC 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC 

20 kA

40 kA

< 1,3 kV

25 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

4 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,3 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

285 621

324 g / 292 g

98 x 78 x 59 mm

85363030
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T2 Überspannungsableiter 40 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

•  Typ 2 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung 
•  Imax L-N / N-PE = 40 kA / 60 kA
•  4 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Schutzpegel L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

285 721

422 g / 384 g

98 x 79 x 80 mm

85363030

FE S T2 275 TT 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

20 kA / 30 kA

40 kA / 60 kA

< 1,3 kV / < 1,5 kV 

100 A

25 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

4 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,3 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2
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T2 Überspannungsableiter 40 kA

TYP 2

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

•  Typ 2 
•  Netzform: TNS 4+0 Schaltung 
•  Imax / Pol = 40 kA
•  4 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE S T2 275 TNS 40 FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC

20 kA

40 kA

< 1,3 kV

25 kA

125 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall) 

25 ns

4 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,3 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

285 821

428 g / 392 g

98 x 79 x 77 mm

85363030

 9
9 

m
m

 

 72 mm 

 9
 m

m
 

 9
9 

m
m

 

 9
0 

m
m

 
 4

5 
m

m
 

 45 mm 



Notizen

57



Notizen

58



59

TY
P 

2
TY

P 
2 

E
N

E
R

G
IE

TE
C

H
N

IK

T2 Überspannungsableiter 35 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T2 750 3P 35 FM
600 V AC

750 V AC

20 kA

35 kA

< 3,4 kV

50 kA / 25 kA

250 A gG / 315 A gG

871 V (5 s / Festigkeit)

1143 V (120 min / sicherer Ausfall)

25 ns

2 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                     

EN 61643-11:2012+A11:2018 / IEC 61643-11:11:2011 / T2

208 681

479 g / 447 g

110 x 102 x 64 mm

85363090

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 2  

•  Imax /Pol = 35 kA 

•  3 Teilungseinheiten

•  mit Fernmeldekontakt

•  modulare Bauweise

•  Montage auf 35 mm Hutschiene
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T3 Überspannungsableiter 5 kA

TYP 3

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Prüfspannung L-N / N-PE UOC

Schutzpegel L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

FE T3 275 MH TT 2P
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

5 kA / 10 kA

10 kV / 20 kV

< 1 kV / < 1,5 kV 

100 A

25 kA

63 A gG oder C 63 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                    

FE T3 275 MH TT 2P FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

5 kA / 10 kA

10 kV / 20 kV

< 1 kV / < 1,5 kV 

100 A

25 kA

63 A gG oder C 63 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                    

305 230

248 g / 212 g

122 x 82 x 41 mm

85363030

305 231

250 g / 220 g

122 x 82 x 41 mm

85363030

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 3 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung 
•  In L-N / N-PE = 5 kA / 10 kA
•  2 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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T3 Überspannungsableiter 5 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Prüfspannung L-N / N-PE UOC

Schutzpegel L-N / N-PE Up

Folgestromlöschfähigkeit N-PE Ifi
Kurzschlussfestigkeit  ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige L-N

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

FE T3 275 MH TT
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

5 kA / 10 kA

10 kV / 20 kV

< 1 kV / < 1,5 kV 

100 A

25 kA

63 A gG oder C 63 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                    

FE T3 275 MH TT FM
230 V AC / 400 V AC

275 V AC / 255 V AC

5 kA / 10 kA

10 kV / 20 kV

< 1 kV / < 1,5 kV

100 A

25 kA

63 A gG oder C 63 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / sicherer Ausfall)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

1 mm2 ... 35 mm2

1 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                    

305 730

438 g / 392 g

124 x 80 x 80 mm

85363030

305 731

450 g / 404 g

124 x 80 x 80 mm

85363030

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 3 
•  Netzform: TT 3+1 Schaltung / TNS 4+0 Schaltung 
•  In L-N / N-PE = 5 kA / 10 kA
•  4 Teilungseinheiten
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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 44 mm 



62

TY
P 3 E

N
E

R
G

IE
TE

C
H

N
IK

T3 Überspannungsableiter 10 kA

TYP 3

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung L-N / N-PE UC

Nennlaststrom IL
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE / L+N-PE In
Prüfspannung L-N / N-PE / L+N-PE UOC

Schutzpegel L-N / N-PE / L-PE Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N / L-PE UT

TOV-Verhalten L-N / L-PE UT

TOV-Verhalten N-PE / L-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr (maximal)    

Anschlussquerschnitt flexibel (maximal)     

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE T3 275 H 2P
230 V AC

275 V AC / 275 V AC

25 A

3 kA / 3 kA / 5 kA

6 kV / 6 kV / 10 kV

< 1,2 kV / < 1,5 kV / < 1,5 kV

6 kA

32 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns 

6 mm²

6 mm²

mit

-

-

-

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                   

FE T3 275 H 2P FM
230 V AC

275 V AC / 275 V AC

25 A

3 kA / 3 kA / 5 kA

6 kV / 6 kV / 10 kV

< 1,2 kV / < 1,5 kV / < 1,5 kV

6 kA

32 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

6 mm²

6 mm²

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/0,5 A AC; 250 V/0,1 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene   

305 320

96 g / 72 g

124 x 80 x 24 mm

85363030

305 321

100 g / 76 g

124 x 80 x 24 mm

85363030

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 3 
•  Netzform: TT 1+1 Schaltung / TN 2+0 Schaltung
•  In L-N / N-PE / L+N-PE = 3 kA / 3 kA / 5 kA
•  1 Teilungseinheit
•  geringer Platzbedarf
•  erhältlich mit Fernmeldekontakt
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 
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T3 Überspannungsableiter 2 kA

ENERGIETECHNIK  |  PV | LED | MSR | DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE In
Prüfspannung L-N / N-PE / L-PE UOC

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N / L-PE UT

TOV-Verhalten L-N / L-PE UT

TOV-Verhalten N-PE / L-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Fernmeldekontakt

Defektanzeige

Unterbrechung der Stromversorgung

Maximaler zul. Betriebsstrom für den FM

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage

Standard nach

FE T3 275 FM
230 V AC

275 V AC

2 kA / 2 kA

4 kV / 4 kV / 4 kV

< 1,5 kV

1,5 kA

B 16 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

mit

-

ja

1 A

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Unterputzdose

305 911

44 g / 20 g

124 x 80 x 24 mm

85363010

305 910

44 g / 20 g

124 x 80 x 24 mm

85363010

FE T3 275 AK
230 V AC

275 V AC

2 kA / 2 kA

4 kV / 4 kV / 4 kV

< 1,5 kV

1,5 kA

B 16 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

-

mit akustischem Signal

-

-

IP 20

-20 °C … +70 °C

5% ... 95%

Unterputzdose

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

•  Typ 3 

•  In /Pol = 2 kA

•  erhältlich mit akustischem Signal

•  erhältlich mit Fernmeldekontakt

•  mit Unterbrechung der Stromversorgung 

•  Montage in Unterputzdose

 150 mm 

 4
9

 m
m

 

 29 mm 
 12 mm 

2 1 mm  
2 1 mm  

2
 0,5 mm  

 150 mm 

 12 mm 

 4
9
 m

m
 

 29 mm 

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3
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Blitz- und Überspannungsschutz 
für Photovoltaik



65ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |   MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

PV-ANLAGEN SCHÜTZEN - SOLARENERGIE SICHER NUTZEN

Erneuerbare Energien sichern unsere Zukunft, da diese Energien nicht aus knapper werdenden, fossilen Energie-
quellen gewonnen werden. Solarzellen, die Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom umwandeln, bieten große 
Vorteile.

Die Anlagen liegen meistens in exponierten Lagen und ziehen neben dem Sonnenlicht auch andere, unerwünschte 
Energie in Form von Blitzen an. Durch direkte oder indirekte Blitzeinschläge können Anlagen beschädigt oder zer-
stört werden. Ein Blitz- und Überspannungsschutz ist daher unumgänglich. 

Solaranlagen liefern Gleichstrom, der entweder direkt zum Betreiben elektrischer Geräte genutzt wird oder in 
Batterien gespeichert werden kann. Am häufigsten wird jedoch Solarstrom durch Wechselrichter in Wechselstrom 
umgewandelt. Dieser kann sowohl ins Stromnetz eingespeist als auch für den Eigenbedarf genutzt werden. Der 
Blitz- und Überspannungsschutz besteht daher aus Komponenten für die Gleichspannung und auch aus Ableitern 
für die Wechselspannung. Die untenstehende Grafik laut DIN VDE 0185-305-3 (DIN EN 62305-3) bietet eine 
kleine Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Ableiter. 

DIN VDE 0100-443; DIN VDE 0100-534 DIN VDE 0100-712 

Überstromschutzeinrichtung Zähler Wechselrichter PV-Generator 

L1

L2

L3

PEN

L+

L-

SPD SPD PV-SPD PV-SPD 

AC - Seite DC - Seite 

kWh

Zu Blitzschutzanlage 
LPS nach VDE 0185 

Haupterdungsschiene/-klemme 

wenn notwendig
nach 5.4 

II IV III I 

Bild 6 in DIN EN 62305-3 Beiblatt 5: Einsatz von SPDs in PV-Stromversorgungssystemen 

*) 

*) 

= 

Tabelle 1 in DIN EN 62305-3 Beiblatt 5: Auswahl von SPDs in PV-Stromversorgungssystemen 

Situation
SPD am Einbauort SPD am Einbauort SPD am Einbauort SPD am Einbauort 

A Anlage ohne äußere Blitzschutzanlage 
Typ 2 SPDs nach
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach 
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

B
Anlage mit äußerer Blitzschutzanlage, 
Trennungsabstand (s) wird eingehalten

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 61643-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

Typ 2 SPDs nach
DIN EN 50539-11*

C
Anlage mit äußerer Blitzschutzanlage, 
Trennungsabstand (s) wird nicht
eingehalten

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 61643-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 50539-11

Typ 1 SPDs nach
DIN EN 50539-11

* wenn notwendig AC-SPDs

II IV III I 

PV-SPDs
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T1+T2 Kombiableiter für Photovoltaik

TYP 1+2

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UCPV

Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Itotal

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCPV

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

•  Typ 1+2 
•  Netzform: Y-Schaltung
•  UCPV = 1100 V
•  Itotal  (10/350 µs) = 12,5 kA
•  Itotal  (8/20 µs) = 50 kA
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

•  Typ 1+2 
•  Netzform: Y-Schaltung
•  UCPV = 1500 V
•  Itotal  (10/350 µs) = 10 kA
•  Itotal  (8/20 µs) = 40 kA
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

 54 mm 

 1
10

 m
m

 

 86 mm 

 1
10

 m
m

 

 94 mm 

 4
5 

m
m

 

 9
0 

m
m

 

FE PV T1+T2 1100Y 12,5 FM
1100 V DC

6,25 kA

12,5 kA

20 kA

50 kA

< 3,8 kV

11 kA

25 ns

2 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                   

FE PV T1+T2 1500Y 10 FM
1500 V DC

5 kA

10 kA

20 kA

40 kA

< 5 kV

11 kA

25 ns

2 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                  

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

758 271

512 g / 482 g

110 x 101 x 63 mm 

85354000

759 261

510 g / 480 g

110 x 101 x 63 mm

85354000

EN 50539-11:2013/A1:2014 / T1, T2
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T2 Überspannungsableiter für Photovoltaik
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ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |   MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UCPV

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Itotal

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCPV

Ansprechzeit tA

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Defektanzeige 

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Anschlussquerschnitt Fernsignalisierung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

•  Typ 2 
•  Netzform: Y-Schaltung
•  UCPV = 1100 V
•  Imax  = 40 kA
•  Itotal  = 50 kA
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

•  Typ 2 
•  Netzform: Y-Schaltung
•  UCPV = 1500 V
•  Imax  = 30 kA
•  Itotal  = 40 kA
•  3 Teilungseinheiten
•  mit Fernmeldekontakt
•  modulare Bauweise
•  Montage auf 35 mm Hutschiene 

 54 mm 

 1
10

 m
m

 

 70 mm 

 4
5 

m
m

 

 9
0 

m
m

 

 78 mm 

 1
10

 m
m

 

FE PV T2 1100Y 50 FM
1100 V DC

20 kA

40 kA

50 kA

< 3,8 kV

11 kA

25 ns

2 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                   

FE PV T2 1500Y 40 FM
1500 V DC

20 kA

30 kA

40 kA

< 5 kV

11 kA

25 ns

2 mm2 ... 35 mm2

4 mm2 ... 25 mm2

mit

potentialfreier Wechsler

250 V/1 A AC; 24 V/0,5 A DC

1,5 mm2

IP 20

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene                  

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

728 271

408 g / 380 g

110 x 101 x 63 mm

85354000

729 261

438 g / 406 g

110 x 101 x 63 mm

85354000

EN 50539-11:2013/A1:2014 / T2
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T1+T2 Kombiableiterbox für Photovoltaik

TYP 1+2

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Anschlussbox für den Blitz- und Überspannungsschutz von Photovoltaikanlagen. Durch die kompakte Bauform ist die PV-Box sehr 
platzsparend und durch die schraubenlosen Klemmen mit Bestätigungshebel leicht zu verdrahten. Dank der neuartigen Dichtungs- 
elemente ist die Konfektionierung der Leitungen einfach und garantiert die Schutzart IP 65.

•  Typ 1+2
•  Netzform: Y-Schaltung
•  Iimp / Pol = 6,25 kA
•  Itotal  = 12,5 kA
•  Schutzpfade: (+)-(PE), (-)-(PE), (+)-(-), (+/-)-(PE)
•  erhältlich für 1 String oder 2 Strings
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Technische Daten
Höchste Dauerspannung UCPV

Nennlaststrom IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Itotal

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCPV

Ansprechzeit tA

Typ der Kabelzuführung

2 Leitungen mit dem gleichen Durchmesser und     
Zwillingsaderendhülse 

Leiterquerschnitt -Erdung [Kabelverschraubung]

Defektanzeige 

Einsatzhöhe über NN

Anzahl der Strings

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

758 372

942 g / 802 g

200 x 170 x 104 mm

85354000

758 472

1180 g / 1044 g

200 x 170 x 104 mm

85354000

FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 P
1100 V DC

35 A

6,25 kA

12,5 kA

20 kA

50 kA

40 kA

< 4,4 kV

11 kA

25 ns

Kabelverschraubung / Kabeldurchführung

2,5 mm2 ... 6 mm2

0,2 mm2 ... 16 mm2

mit

4000 m

1

IP 65

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

Aufputz, Kabelzuführung von unten             
Indoor / Outdoor       

FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 P
1100 V DC

35 A

6,25 kA

12,5 kA

20 kA

50 kA

40 kA

< 4,4 kV

11 kA

25 ns

Kabelverschraubung / Kabeldurchführung

2,5 mm2 ... 6 mm2

0,2 mm2 ... 16 mm2

mit

4000 m

2

IP 65

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

Aufputz, Kabelzuführung von unten               
Indoor / Outdoor                   

EN 61643-31:2019/ IEC 61643-31:2018/ IEC 61439-2:2020/ T1, T2 
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T1+T2 Kombiableiterbox für Photovoltaik

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |   MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

758 373

1055 g / 915 g

103 x 160 x 200 mm

85354000

758 473

1287 g / 1151 g

103 x 160 x 200 mm

85354000

Anschlussbox für den Blitz- und Überspannungsschutz von Photovoltaikanlagen. Durch die kompakte Bauform ist die PV-Box sehr 

platzsparend und durch die MC 4 Stecker leicht zu verbinden.

•  Typ 1+2
•  Netzform: Y-Schaltung
•  Iimp / Pol = 6,25 kA
•  Itotal  = 12,5 kA
•  Schutzpfade: (+)-(PE), (-)-(PE), (+)-(-), (+/-)-(PE)
•  erhältlich für 1 String oder 2 Strings

 1
20

 m
m

 

 1
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 m
m

 

 160 mm 
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3 

m
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Technische Daten
Höchste Dauerspannung UCPV

Nennlaststrom IL
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Itotal

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Itotal

Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Schutzpegel Up

Kurzschlussfestigkeit ISCPV

Ansprechzeit tA

Typ der Kabelzuführung

Außendruchmesser des Leiters

Leiterquerschnitt -Erdung [Kabelverschraubung]

Defektanzeige 

Einsatzhöhe über NN

Anzahl der Strings

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 2MC
1100 V DC

35 A

6,25 kA

12,5 kA

20 kA

50 kA

40 kA

< 4,4 kV

11 kA

25 ns

Kabelverschraubung / MC 4 Stecker

4 mm ... 8 mm

0,2 mm2 ... 16 mm2

mit

4000 m

1

IP 67

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

Aufputz, Indoor / Outdoor       

FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 2MC
1100 V DC

35 A

6,25 kA

12,5 kA

20 kA

50 kA

40 kA

< 4,4 kV

11 kA

25 ns

Kabelverschraubung / MC 4 Stecker

4 mm ... 8 mm

0,2 mm2 ... 16 mm2

mit

4000 m

2

IP 67

-40 °C … +85 °C

5% ... 95%

Aufputz, Indoor / Outdoor                   

EN 61643-31:2019 / IEC 61643-31:2018/ IEC 61439-2:2020/ T1, T2 
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Blitz- und Überspannungsschutz für LED-Beleuchtung
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LED-BELEUCHTUNG CLEVER SCHÜTZEN - KOSTSPIELIGE 
AUSFÄLLE VERMEIDEN

Hell, wartungsarm und auf Dauer kosteneffizient durch energiesparende Technik - Außenbeleuchtungen und        
Innenbeleuchtungen mit LED bieten viele Vorteile. Bei Neuerrichtungen und Umrüstungen sind LED-Beleuchtun-
gen der neue  Standard. 

Die Investitionen in die Beleuchtung mit LED-Technik sind dabei höher als in die konventionelle Beleuchtungstech-
nik. Auch die Anfälligkeit der neuen Technik z.B. bei auftretenden Überspannungen durch direkte oder indirekte 
Blitzschläge ist um ein Vielfaches höher. Oft kommt es vor, dass bei Blitzschlag nicht nur eine, sondern mehrere am 
Stromkreis angeschlossene LED-Leuchten beschädigt oder gar zerstört werden.

Das gilt es zu vermeiden.

Die Fuchsberg Electric GmbH bietet Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abstimmbares Schutzsystem, welches Aus-
fallzeiten verhindert, Anlagen-Amortisationszeiten gering hält und Sie damit kostenbegrenzend beim Schutz Ihrer 
LED-Beleuchtungsanlage unterstützt.

Unsere Kombi-Ableiter Typ 1+2 erfüllen die höchsten normativen Anforderungen der Blitzschutzklasse I und leiten 
bis zu 100 kA Blitzstrom sicher ab. Anschließend kommt eine auf die örtlich-technischen Gegebenheiten abge-
stimmte Auswahl unserer LED-Überspannungsableiter zum Einsatz. Unser Typ 2- oder Typ 2+3- Ableiter als zweite 
Schutzstufe senkt Überspannungen auf ein niedriges Niveau ab. Bei Leitungslängen ≥ 10 m zwischen Typ 2- oder  
Typ 2+3- Ableitern bis zur LED-Leuchte ist der Einsatz weiterer Ableiter (nach DIN VDE 0100-534.4.9), welche 
nahe am Endgerät installiert werden, vorgeschrieben, um Ihre LED-Leuchte optimal zu schützen. 
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Ist für LED-Lampen im Innen- und Außenbereich verwendbar. Beim Ausfall des Ableiters erfolgt eine Unterbrechung der Stromver-
sorgung. Die Montage sollte so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten durchgeführt werden.

•  Typ 2 oder Typ 2+3

•  Imax  = 10 kA oder Imax  = 6 kA

•  Schutzpfade: (L)-(N), (N)-(PE), (L)-(PE)

•  IP 66 

•  Montage im Kabelanschlusskasten

Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Prüfspannung UOC

Schutzpegel L-N / N-PE / L-PE Up

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Unterbrechung der Stromversorgung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage 

Standard nach

FE T2 320 LED S 10
230 V AC

320 V AC 

16 A 

5 kA 

10 kA 

10 kV

< 1,3 kV / < 0,6 kV / < 1,5 kV

16 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

ja

IP 66

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Kabelanschlusskasten

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

204 970

96 g / 78 g

126 x 104 x 38 mm

85363010

306 950

102 g / 62 g

122 x 110 x 37 mm

85363010

FE T2+T3 320 LED S 6
230 V AC

320 V AC 

16 A 

3 kA 

6 kA 

6 kV

< 1,3 kV / < 1,5 kV / < 1,5 kV

16 A gG

335 V (5 s / Festigkeit)

25 ns / 100 ns

ja

IP 66

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Kabelanschlusskasten

EN 61643-11:2012/ IEC 61643-11:2011/ T2, T3
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Technische Daten
Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE / L+N-PE In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) L-N / N-PE Imax

Prüfspannung L-N / N-PE / L-PE / L+N-PE UOC

Schutzpegel L-N / N-PE / L-PE Up

Kurzschlussfestigkeit ISCCR

Maximale Vorsicherung

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten L-N UT

TOV-Verhalten N-PE UT

Ansprechzeit L-N / N-PE tA

Anschlussquerschnitt starr (maximal)

Anschlussquerschnitt flexibel (maximal)

Defektanzeige

Unterbrechung der Stromversorgung

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage 

Standard nach

FE T2+T3 320 LED
230 V AC

320 V AC 

10 A

5 kA / 5 kA / -

10 kA / 10 kA

10 kV / 10 kV / 10 kV / -

< 1,3 kV / < 1,5 kV / < 1,5 kV

3 kA

32 A gG oder C 32 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

2,5 mm²

1,5 mm²

mit

ja

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Kabelanschlusskasten

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2, T3

FE T3 320 LED 
230 V AC

320 V AC

5 A

3 kA / 3 kA / 5 kA

-

6 kV / 6 kV / 6 kV / 10 kV

< 1,65 kV / < 1,5 kV / < 1,5 kV

1,5 kA

16 A gG oder B 16 A

335 V (5 s / Festigkeit)

440 V (120 min / Festigkeit)

1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)

25 ns / 100 ns

-

-

-

ja

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Unterputzdose

EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

306 930

72 g / 52 g

105 x 75 x 28 mm

85363030

306 920

52 g / 26 g

124 x 80 x 24 mm

85363010

Ist für LED-Lampen im Innen- und Außenbereich verwendbar. Beim Ausfall des Ableiters erfolgt eine Unterbrechung der Stromver-
sorgung. Die Montage sollte so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten durchgeführt werden.

•  Typ 2+3 oder Typ 3

•  Schutzpfade: (L)-(N), (N)-(PE), (L)-(PE)

•  mit Unterbrechung der Stromversorgung

•  Montage im Kabelanschlusskasten oder

     in Unterputzdose
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Platzsparende

Modulbreite von 6 mm

Blitz- und Überspannungsschutz für 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Schraubenlose Anschlusstechnik

minimiert Verdrahtungszeit
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SICHER MESSEN, STEUERN UND REGELN

Die moderne Infrastruktur beinhaltet viele Meter an Kupferleitungen, die aber nicht nur für die Stromversorgung 
verwendet werden. Datenbus und Signalleitungen verbinden Steuerungen, Sensoren, Roboter sowie andere „intel-
ligente“ Geräte und durchziehen dabei Gebäude und Werkhallen, oft sogar mit Leitungslängen über 5-10 m. Dabei 
sind sie meist geschützt gegen elektromagnetische Felder. Was aber ist, wenn die gefährlichen transienten Über-
spannungen bereits auf die Leitungen gelangt sind bzw. in der Anlage selbst entstehen? Leistungskomponenten 
wie Frequenzumrichter und Motoren, aber auch Schalthandlungen von Maschinen können bereits im Regelbetrieb, 
vor allem aber im Fehlerfall, erhebliche Störungen erzeugen. Gelangen diese direkt oder z.B. über die elektro-	
magnetische Induktion auf Leitungen des Datennetzes, könnten sie erheblichen Schaden verursachen.

 

Des Weiteren schützen die Abschirmungen zwar den Datentransport, werden aber im Störfall auch selbst aufge-
laden und müssen daher ebenfalls dem Potentialausgleich direkt an den Geräten zugeführt werden. Ohne einen 
geeigneten Überspannungsschutz kann die dadurch entstehende erhöhte Potentialdifferenz zur Zerstörung emp-
findlicher Bauelemente und damit zur Zerstörung des betroffenen Gerätes führen.

 

Für solche Fälle bedarf es kompakter, einfach zu installierender Schutzvorrichtungen, die auch noch in einem gut 
bestückten Vor-Ort-Verteiler Platz finden. Hierfür hat die Fuchsberg Electric GmbH Überspannungsschutz-Kom-
ponenten entwickelt, die im Gehäuse einer Reihenklemme Platz finden. Mit ihnen lassen sich gefährdete Betriebs-
mittel gezielt vor Überspannungen schützen und so kostspielige Anlagenstillstände vermeiden. Die Komponenten 
sind für Spannungen von 6 Volt bis 180 Volt ausgelegt. Um die Montage und den Austausch im Servicefall zu 
erleichtern, sind sie mit schraubenloser Anschlusstechnik ausgestattet. So lassen sie sich schnell und zuverlässig 
ohne Drehmomentschraubendreher auswechseln.
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604 331

124 g / 100 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

FEDG 24V/2 M
2 DA (4 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

1 A

2,5 kA

5 kA

10 kA

10 kA

20 kA

46 V

550 V

550 V

1 ns / 100 ns / 100 ns

0,8 Ω

6 MHz

Schraubanschluss

0,14 mm2 ... 4 mm2

0,14 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ader-Ader Iimp

D1 Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Adern-PE Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs)  GND-PE In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel GND-PE bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-GND bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / GND-PE / Ader-GND tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 
Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

•  Typ D1, C2, C3

•  zum Schutz von 2 Doppeladern

•  Itotal  (10/350 µs) = 5 kA 

•  Itotal  (8/20 µs) = 20 kA 

•  galvanische Trennung zu PE

•  1 Teilungseinheit

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

72 mm

9
4

 m
m

66 mm
18 mm

9
0

 m
m

4
5

 m
m

44 mm



77

M
SR

M
E

S
S

-, 
S

TE
U

E
R

- U
N

D
 R

E
G

E
LT

E
C

H
N

IK

Kombiableiter für Mess-, Steuer- und Regeltechnik

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

604 233

112 g / 88 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

FED 24V/1 M
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

2 A

2,5 kA

5 kA

10 kA

10 kA

20 kA

46 V

550 V

46 V

1 ns / 100 ns / 1 ns

0,4 Ω

4 MHz

Schraubanschluss

0,14 mm2 ... 4 mm2

0,14 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ader-Ader Iimp

D1 Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Adern-PE Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs)  GND-PE In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel GND-PE bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-GND bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / GND-PE / Ader-GND tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 
Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

•  Typ D1, C2, C3

•  Itotal  (10/350 µs) = 5 kA 

•  Itotal  (8/20 µs) = 20 kA 

•  1 Teilungseinheit

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

72 mm

9
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604 540

76 g / 60 g

104 x 90 x 16 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
C2 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Restspannung bei 5 kA (8/20µs) Ures

Nennansprechstoßspannung

Ansprechzeit tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Fernmeldekontakt

Betriebsspannung / Betriebsstrom AC / DC (FM)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FED 48V FM/SL M
1 DA (2 Leiter)

48 V DC

52 V DC

1 A

2,5 kA

10 kA

20 kA

< 140 V

57-69 V

1 ns

1,6 bis 2 Ω

30 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

mit

250 V/0,5 A AC; 50 V/1 A DC

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21 / IEC 61643-21; D1, C1, C2, C3

 1
00

 m
m

 

 9
0 

m
m

 

 71,5 mm  12 mm 

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 
Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

        •  Typ D1, C1, C2, C3
        •  Iimp  (10/350 µs) = 2,5 kA 
        •  Imax (8/20 µs) = 20 kA
        •  mit Fernmeldekontakt
        •  modulare Bauweise
        •  ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul
        •  schraubenlose Anschlusstechnik
        •  Montage auf 35 mm Hutschiene
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Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
C2 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Restspannung bei 5 kA (8/20µs) Ures

Nennansprechstoßspannung

Ansprechzeit tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz f

Anschlussart 

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

 1
00

 m
m

 

 9
0 

m
m

 

 84,5 mm  12 mm 

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 
Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

        •  Typ D1, C1, C2, C3
        •  Iimp  (10/350 µs) = 5 kA 
        •  Imax (8/20 µs) = 20 kA
        •  modulare Bauweise
        •  ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul
        •  schraubenlose Anschlusstechnik
        •  Montage auf 35 mm Hutschiene

FED 24V/2 SL M
2 DA (4 Leiter)

24 V DC

28 V DC

1 A

5 kA

10 kA

20 kA

< 70 V

31-37 V

1 ns

1,6 bis 2 Ω 

30 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FED 30V/2 SL M
2 DA (4 Leiter)

30 V DC

33 V DC

1 A

5 kA

10 kA

20 kA

�< 80 V

36-44 V

1 ns

1,6 bis 2 Ω

30 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21 / IEC 61643-21; D1, C1, C2, C3

604 330

82 g / 66 g

87 x 15 x 102 mm

85363010

604 350

82 g / 66 g

87 x 15 x 102 mm

85363010
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Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

604 111

54 g / 28 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ader-Ader Iimp

D1 Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Adern-PE Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FEDG 6V/1 SL
1 DA (2 Leiter)

6 V DC

6 V AC / 8,5 V DC

0,5 A

0,5 kA

1 kA

5 kA

10 kA

18 V

350 V

12 V

500 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

1 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FEDG 24V/1 SL
1 DA (2 Leiter)

24 V DC 

25 V AC / 36 V DC

0,5 A

0,5 kA 

1 kA

5 kA

10 kA

50 V

350 V

45 V

500 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

4 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FEDG 48V/1 SL
1 DA (2 Leiter)

48 V DC

36 V AC / 51 V DC

0,5 A

0,5 kA

1 kA

5 kA

10 kA

80 V

350 V

65 V

500 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

5 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

604 131

54 g / 30 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

604 141

54 g / 28 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 

Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

•  Typ D1, C2, C3

•  Itotal  (10/350 µs) = 1 kA 

•  Itotal  (8/20 µs) = 10 kA 

•  galvanische Trennung zu PE

•  schraubenlose Anschlusstechnik

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

6 mm 8 mm

56 mm

1
0

2
 m

m
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FED 24V/1 SL
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

0,5 A

0,5 kA

1 kA

5 kA

10 kA

50 V

65 V

45 V

45 V

1 ns 

1,6 Ω

4 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FEDS 24V/2 SL
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

0,5 A

0,5 kA

1 kA

5 kA

10 kA

65 V

-

-

45 V

1 ns

1,6 Ω

4 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 4 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ader-Ader Iimp

D1 Gesamtableitvermögen (10/350 µs) Adern-PE Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

604 133

52 g / 30 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

604 132

52 g / 30 g

124 x 80 x 25 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 

Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

•  Typ D1, C2, C3

•  Itotal  (10/350 µs) = 1 kA 

•  Itotal  (8/20 µs) = 10 kA 

•  schraubenlose Anschlusstechnik

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

6 mm 8 mm

56 mm

1
0

2
 m

m
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Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 

Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

       •  Typ D1, C2, C3
       •  Itotal  (10/350 µs) = 4 kA 
       •  Itotal   (8/20 µs) = 10 kA
       •  galvanische Trennung zu PE
       •  schraubenlose Anschlusstechnik
       •  Montage auf 35 mm Hutschiene

604 136

50 g / 30 g

124 x 82 x 25 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader Iimp

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FEDG 24V/D1 SL
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

0,5 A

2 kA

4 kA

5 kA

10 kA

50 V

800 V

50 V

750 V

1 ns / 100 ns

1,7 Ω

4 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

 56 mm 

 9
0 
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Blitzstromtragfähiger überspannungsbegrenzender Ableiter für Signalnetzwerke und Schutz für Kommunikationsschnittstellen und 

Messleitungen von Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen

       •  Typ D1, C2, C3
       •  Itotal  (10/350 µs) = 4 kA 
       •  Itotal   (8/20 µs) = 10 kA
       •  schraubenlose Anschlusstechnik
       •  Montage auf 35 mm Hutschiene

604 137

50 g / 30 g

124 x 82 x 25 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader Iimp

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart  

Anschlussquerschnitt starr

Anschlussquerschnitt flexibel

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FED 24V/D1 SL
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

25 V AC / 36 V DC

0,5 A

2 kA

4 kA

5 kA

10 kA

50 V

65 V

50 V

50 V

1 ns

1,7 Ω

4 MHz

schraubenlos

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

0,08 mm2 ... 2,5 mm2

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

 56 mm 
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Blitzstromtragfähiger und überspannungsbegrenzender Ableiter für KNX-Bussystemen, der Ableiter wird direkt auf den Steckplatz 

des KNX-BUS-Kopplers aufgesteckt und bietet einen zuverlässigen Schutz.

       •  Typ D1, C1, C2, C3

       •  Iimp = 1 kA
       •  In = 5 kA
       •  Imax  = 10 kA
       •  IP 20

FED KNX
1 DA (2 Leiter)

24 V DC

170 V DC 

7 A

1 kA

5 kA 

10 kA 

< 600 V

< 1000 V

100 ns

< 0,1 Ω

50 MHz

0,5 mm2

0,75 mm2

200 mm

IP 20

Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

-40 °C … +80 °C

IEC / EN 61643-21 D1, C1, C2, C3

Technische Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen

Nennspannung UN

Höchste Dauerspannung UC

Bemessungsstrom bei 25 °C IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Iimp

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) Imax

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Außenleiter - Erde Ures

Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) Außenleiter - Außenleiter Ures

Ansprechzeit tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz fG

Leiterquerschnitt - Außenleiter

Leiterquerschnitt - Erde

Leiteranschlusslänge

Schutzart

Gehäusematerial

Betriebstemperatur

Standard nach

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

604 776

24 g / 8 g

107 x 75 x 22 mm  

85363010

12.60 mm

 2
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m
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Blitz- und Überspannungsschutz für
Daten- und Informationstechnik

Überspannungsschutz

für Ethernet-Leitung

Überspannungsableiter

für Koaxialzuleitungen von 

TV- und Videoüberwachungssystemen
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DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK
Industrie 4.0, Smart Home - Begriffe, die wir alle kennen - bekannt auch unter dem Oberbegriff „IT“ ist die             
elektronische Datenverarbeitung mit der verwendeten Infrastruktur durch Hard- und Software.  

Aber was bedeutet das im Hinblick auf den Überspannungsschutz?

Letztendlich bedeutet das, dass Gebäude nicht mehr ausschließlich mit robusten elektromechanischen, sondern 
vielmehr mit empfindlichen, sensorgesteuerten und vernetzten Geräten ausgestattet sind. Die feinen Strukturen 
der integrierten Halbleiterbauelemente verkraften nur eng begrenzte Spannungsbereiche. Zu hohe Spannungen 
zerstören sie schnell. 

Geringe Spannungsspitzen können bereits durch integrierte Schutzschaltungen in den Geräten selbst abgeleitet 
werden. Die maximale Höhe dieser transienten Überspannungen ist von den Geräteherstellern anzugeben (Stan-
dard ist 1,5 kV). Übersteigen die Spannungsspitzen diese Werte, wird ein zusätzlicher externer Ableiter notwendig. 

Dieser sollte möglichst nah am Endgerät platziert werden. Auch hier bietet die Fuchsberg Electric GmbH eine Aus-
wahl an Schutzkomponenten an.

Die Vielzahl an zu schützenden Endgeräten fordert eine Klassifizierung der Schutzeinrichtungen. Kriterien für die 
Auswahl sind hierbei:

- Maximale Spannung

- Anschlussform (z.B. RJ45, Koax, 2-Draht)

- Signaldämpfung

- Bandbreite
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FED RJ45 Cat 6
6 V AC / 8,5 V DC

0,5 A

250 MHz

1,9 dB

0,2 kA

1,6 kA

40 V

350 V

65 V

350 V

1 ns / 100 ns

RJ45 / RJ45

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, C2, C3

601 101

144 g / 120 g

120 x 80 x 36 mm

85363010

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
Grenzfrequenz Ader-Ader f

Einfügungsdämpfung bei 100 MHz

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Anschluss (Ein- / Ausgang)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

Überspannungsbegrenzender Ableiter für Ethernetleitungen (Cat. 6)

•  Typ C2, C3

•  Itotal  (8/20 µs) = 1,6 kA

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

90 mm 25 mm

4
7

 m
m

5
4

 m
m
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601 211

146 g / 118 g

120 x 80 x 36 mm

85363010

601 311

142 g / 117 g

120 x 80 x 36 mm

85363010

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2, C3

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

 o
hn

e 
Po

E-
Be

tri
eb

 im
 P

oE
-B

et
rie

b

Blitzstromtragfähiger und überspannungsbegrenzender Ableiter für Ethernet-Netzwerke und Schutz für Ethernetleitungen (Cat. 6) 
mit PoE (Stromversorgung über Ethernet) in den Betriebsarten A und B 

•  Typ D1, C2, C3

•  Itotal  (10/350 µs) = 2 kA 

•  Itotal  (8/20 µs) = 10 kA 

•  mit Power over Ethernet (PoE)

•  erhältlich für 1G und 10G Datenrate

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

Technische Daten
Grenzfrequenz Ader-Ader f

Einfügungsdämpfung bei 100 MHz

D1 Gesamtableitvermögen (10/350 μs) Adern-PE Itotal

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 μs) Adern-PE Itotal

oh
ne

 P
oE

Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader / Ader-PE bei 1 kV/µs Up

m
it 

Po
E Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader / Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Anschluss (Ein- / Ausgang)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FED RJ45 1G PoE
250 MHz

1,2 dB

2 kA

0,15 kA

10 kA

8,5 V DC

0,5 A

60 V

22 V / 500 V

58 V DC

1,5 A

90 V

80 V / 500 V

1 ns / 100 ns

RJ45 / RJ45

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FED RJ45 10G PoE
500 MHz

1,8 dB

2 kA

0,15 kA

10 kA

8,5 V DC

0,5 A

60 V

22 V / 500 V

58 V DC

1,5 A

90 V

80 V / 500 V

1 ns / 100 ns

RJ45 / RJ45

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

90 mm

5
4

 m
m

25 mm

4
7

 m
m

90 mm

5
4

 m
m

25 mm

4
7

 m
m
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Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-SH In
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) SH-PE In
C2 Schutzpegel Ader-SH bei In Up

C2 Schutzpegel SH-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-SH bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel SH-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-SH / SH-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-SH f

Anschluss (Ein- / Ausgang)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach

FED KOAX BNC F/F
6 V AC / 8,5 V DC

0,06 A

5 kA

5 kA

150 V

350 V

35 V

350 V

1 ns / 100 ns

0,27 Ω

120 MHz

BNC 75

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, C2, C3

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

602 111

96 g / 76 g

95 x 70 x 40 mm

85363010

Überspannungsbegrenzender Ableiter für Koaxialzuleitungen von TV- und Videoüberwachungssystemen, inklusive Universaladapter 

für 35 mm Hutschiene mit 2 Erdungsmöglichkeiten.

•  Typ C2, C3

•  In  = 5 kA

•  Anschluss: BNC 75

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

68 mm

25 mm

4
7

 m
m

5
4

 m
m

45 mm
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Überspannungsableiter für Sende- und Empfangstechnik

IT
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Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

602 121

104 g / 82 g

95 x 70 x 40 mm

85363010

602 221

96 g / 78 g

95 x 70 x 40 mm

85363010

FED KOAX BNC 90 F/F
29,1 V DC

4 A

1,5 kA

80 V

1 ns

75 Ω

1 dB

1,7

1 MHz ... 2150 MHz

BNC 75

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

FED KOAX F 90 F/F
29,1 V DC

4 A

1,5 kA

80 V

1 ns

75 Ω

1 dB

1,7

1 MHz ... 2150 MHz

F 75

IP 20

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

35 mm Hutschiene

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE In
C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-PE tA

Wellenwiderstand Z

Einfügungsdämpfung 

Stehwellenverhältnis

Bandbreite 

Anschluss (Ein- / Ausgang)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Montage auf

Standard nach EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, C2, C3

Überspannungsbegrenzender Ableiter für Koaxialzuleitungen von TV- und Videoüberwachungssystemen, inklusive Universaladapter 

für 35 mm Hutschiene mit 2 Erdungsmöglichkeiten.

•  Typ C2, C3

•  In  = 1,5  kA

•  erhältlich für Anschlüsse: BNC 75 und F 75

•  Montage auf 35 mm Hutschiene

67 mm

25 mm

4
7

 m
m

5
4

 m
m

45 mm
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Überspannungsableiter für Sende- und Empfangstechnik

IT

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Blitzstomtragfähiger und überspannungsbegrenzender Ableiter mit N-Anschluss für Koaxialzuleitungen von TV- und Videoüberwach-
nungssystemen und  Videoüberwachungssystemen zum Schutz gegen Stoßspannungen.

•  Typ D1, C2

•  Iimp  = 2,5 kA

•  Anschlussart: N-Stecker

•  IP 66

FED KOAX N50 90 F/M
70 V DC

6 A

2,5 kA

10 kA

700 V

100 ns

95 W

50 Ω

0,1 dB

1,2

0 MHz ... 3500 MHz

N 50

IP 66

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

FED KOAX N50 230 F/M
180 V DC

6 A

2,5 kA

10 kA

800 V

100 ns

640 W

50 Ω

0,1 dB

1,2

0 MHz ... 3500 MHz

N 50

IP 66

-40 °C … +80 °C

5% ... 95%

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

602 332

180 g / 162 g

95 x 70 x 40 mm

85363010

602 352

172 g / 154 g

95 x 70 x 40 mm

85363010

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ader-PE Iimp

C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE In
Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-PE tA

Leistung P

Wellenwiderstand Z

Einfügungsdämpfung 

Stehwellenverhältnis

Bandbreite 

Anschluss (Ein- / Ausgang)

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Standard nach EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, D1, C2

61 mm 30 mm

2
5

,4
 m

m

3
3

 m
m
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Überspannungsableiter für Telekommunikationstechnik

IT

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart / Montage

Zubehör

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Standard nach

FED LSA 6
6 V AC / 8,5 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

400 V

13 V

350 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

1,5 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, C2, C3

FED LSA 12
11 V AC / 16 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

400 V

21 V

350 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

2,5 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

FED LSA 24
25 V AC / 36 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

400 V

48 V

350 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

4 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

FED LSA 48
36 V AC / 51 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

400 V

65 V

350 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

6,5 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

605 110

10 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

605 140

14 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

605 130

14 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

605 120

12 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

Überspannungsbegrenzender Ableiter für Telekommunikations- und Signaltechnik 

•  Typ C2, C3

•  Itotal  (8/20 µs) = 10 kA

•  erhältlich für Spannungsebene: 8,5 V DC; 16 V DC; 36 V DC; 51 V DC

•  Montage auf LSA Trennleiste

18 mm 9,4 mm

5
7

 m
m

3
8

 m
m
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Überspannungsableiter für Telekommunikationstechnik

IT

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

605 160

12 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

605 180

12 g / 4 g

150 x 100 mm

85363010

Technische Daten
Höchste Dauerspannung UC

Nennlaststrom IL
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader In
C2 Gesamtableitvermögen (8/20 µs) Adern-PE Itotal

C2 Schutzpegel Ader-Ader bei In Up

C2 Schutzpegel Ader-PE bei In Up

C3 Schutzpegel Ader-Ader bei 1 kV/µs Up

C3 Schutzpegel Ader-PE bei 1 kV/µs Up

Ansprechzeit Ader-Ader / Ader-PE tA

Serienwiderstand pro Ader R

Grenzfrequenz Ader-Ader f

Anschlussart / Montage

Zubehör

Schutzart

Betriebstemperatur

Zulässige Luftfeuchtigkeit RH

Standard nach

FED LSA ISDN
85 V AC / 120 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

220 V

400 V

170 V

350 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

16 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

FED LSA DSL
120 V AC / 170 V DC

0,5 A

5 kA

10 kA

280 V

350 V

230 V

400 V

1 ns / 100 ns

1,6 Ω

65 MHz

LSA Trennleiste

Erdungsschiene

IP 20

-40 °C … +70 °C

5% ... 95%

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

EN 61643-21+A1, A2:2013 / IEC 61643-21+A1, A2:2012, C2, C3

Überspannungsbegrenzender Ableiter für Telekommunikations- und Signaltechnik

       •  Typ C2, C3

       •  Itotal  (8/20 µs) = 10 kA

       •  Montage auf LSA Trennleiste

18 mm 9,4 mm

5
7

 m
m

3
8

 m
m

18 mm 9,4 mm

5
7

 m
m

3
8
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m
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Überspannungsableiter für Telekommunikationstechnik

IT

ENERGIETECHNIK  |  PV  |  LED  |  MSR  |  DATEN- UND INFORMATIONSTECHNIK 

 LSA - Zubehör

Erdungskammschiene für eine FED LSA TL

•  verbindet FED LSA Steckmodule mit der Erdung

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bezeichnung    

Abmaße L x B x H 

Zolltarifnummer  

605 910

FED LSA EKS

110 x 26 x 12 mm

85363010

LSA Plus Trennleiste für 10 DA	

•  vibrationssichere Verbindung für 10 Adernpaare

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bezeichnung

Abmaße L x B x H

Zolltarifnummer

605 920

FED LSA TL

123 x 41 x 20 mm

85363010

Montagebügel für FED LSA TL	

•  sichere Befestigung der Trennleiste

•  sowie eine sichere Verbindung zur Erdung

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bezeichnung

Abmaße L x B x H

Zolltarifnummer

605 930

FED LSA MB

103 x 41 x 21 mm

85363010
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Isolierstoffgehäuse

* Vorkonfektionierung auf Anfrage 

Technische Daten
Schutzgrad EN 60529

Entflammbarkeitsklasse

Nennisolationsspannung AC / DC

Gewicht

Breite

Höhe

Tiefe

Volumen

Innentiefe

Äußere Deckelhöhe

Betriebstemperatur

Unterteilmaterial

Deckel 

Deckelschrauben

Dichtung

Farbe 

Schlagfestigkeit

FE Box 24-66
IP 66 / 67

UL 746C 5 inch flame test

1000 V / 1500 V

1,738 kg

300 mm

300 mm

132 mm

11880 cm3

115 mm

30 mm

-40 °C … +80 °C

Glasfaserverstärktes Polycarbonat

Polycarbonat

Polyamid

Polyurethan

grau

IK 08

400 101

2042 g / 1822 g

328 x 322 x 153 mm

85381000

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht / Nettogewicht

Abmaße der Verpackung L x B x H

Zolltarifnummer

Das Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern ist erhältlich mit metrischen Vorprägungen, transparentem Deckel und besteht aus 

Polycarbonat.

       •  IP 66 / 67 Schutz vor Staub, Strahl- und Spritzwasser und

           zeitweiliges Untertauchen bis 1 m Wassertiefe bis 30 min

       •  erleicherte Montage

       •  flexible Vorkonfektionierungsmöglichkeiten* 

 132 mm 

 3
00

 m
m

 

 94 mm 

 3
00

 m
m

 

 300 mm 
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Ableiterfunktionstester

Technische Daten
Batterie

Externes Netzteil

Stromverbrauch in Wartestellung

Stromverbrauch bei der Messung

Abmessung des Geräts L x B x H

Nettogewicht / Nettogewicht mit Prüfkabel-Set

Messung der Varistorspannung bei 1 mA

Messbereich

Auflösung / intern

Genauigkeit 

Prüfstrom

Spannungsanstieg

Messung der Ansprechspannung an 
Gasentladungsableitern (Uz-stat)

Messbereich

Auflösung / intern

Genauigkeit

Spannungsanstieg

FE AT K73
9 V / IEC 22

9 V DC

ca. 1 mA

10 - 200 mA

180 x 100 x 40 mm

360 g / 478 g

1 - 1100 V

1 V / 0,4 V

0,5% + 2 V

1 mA +/- 5%

1000 V/s +/- 10%

1 - 1100 V

1 V / 0,4 V

0,5% + 2 V

1000 V/s +/- 20%

100 201

965 g

280 x 125 x 130 mm

90308200

Kaufmännische Daten
Bestellnummer

Bruttogewicht

Abmaße der Gerätetasche L x B x H

Zolltarifnummer

für Vor-Ort-Prüfung der Überspannungsschutzeinrichtungen im Niederspannungsnetz

Das Gerät misst Z-Dioden- und Varistorspannungen bei 1 mA  sowie die statische Ansprechspannung bei Gasentladungsableitern 
(Uz-stat) und unterscheidet beides automatisch.

 Zubehör auf Anfrage:

     -  Netzteil mit Eingangsspannung 90 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

      -  Gerätekoffer 

      -  Prüfadapter für Gasentladungsableiter der Bauformen:

          F = 8 x 20mm, E = 8 x 41mm, G = 8 x 8mm und H = 8 x 6mm

     -  weitere praktische Prüfadapter verfügbar

 1
80

 m
m

 

 100 mm  40 mm 

Eine Isolationsmessung (Risol) mit 250 V wird nach Norm DIN VDE 0100-600 
(IEC 60364-6) durchgeführt, wenn Überspannungs- schutzeinrichtungen an das 
Niederspannungsnetz angeschlossen sind.
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Produktbezeichnung Artikelnummer Seite

FE HSA 255 EDITION TNC 7,5 553 610 18

FE HSA 255 EDITION TT 7,5 553 710 18

FE HSA 300 TT 12,5 552 720 19

FE HSA K 300 TNC 12,5 554 620 20

FE HSA K 300 TT 12,5 554 720 21

FE T1+T2 260 25 504 120 23

FE T1+T2 260 25 FM 504 121 23

FE T1+T2 260 TT 2P 25 504 220 24

FE T1+T2 260 TT 2P 25 FM 504 221 24

FE T1+T2 260 TN 25 504 320 25

FE T1+T2 260 TN 25 FM 504 321 25

FE T1+T2 260 TNC 25 504 620 26

FE T1+T2 260 TNC 25 FM 504 621 26

FE T1+T2 260 TT 25 504 720 27

FE T1+T2 260 TT 25 FM 504 721 27

FE T1+T2 260 TNS 25 504 820 28

FE T1+T2 260 TNS 25 FM 504 821 28

FE T1+T2 300 TNC 25 FM 506 621 29

FE T1+T2 300 TT 25 FM 506 721 30

FE T1+T2 300 TNS 25 506 820 31

FE T1+T2 300 TNS 25 FM 506 821 31

FE T1+T2 300 TT 12,5 566 720 32

FE T1+T2 300 TNS 12,5 566 820 33

FE T1+T2 275 12,5 565 120 34

FE T1+T2 275 12,5 FM 565 121 34

FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 565 220 35

FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 FM 565 221 35

FE T1+T2 275 TN 12,5 565 320 36

FE T1+T2 275 TN 12,5 FM 565 321 36

FE T1+T2 275 TNC 12,5 565 620 37

Seitenverzeichnis nach Typ

Produktbezeichnung Artikelnummer Seite

FE T1+T2 275 TNC 12,5 FM 565 621 37

FE T1+T2 275 TT 12,5 565 720 38

FE T1+T2 275 TT 12,5 FM 565 721 38

FE T1+T2 275 TNS 12,5 565 820 39

FE T1+T2 275 TNS 12,5 FM 565 821 39

FE T1+T2 300 L TNC 12,5 567 620 40

FE T1+T2 300 L TNC 12,5 FM 567 621 40

FE T1+T2 300 L TT 12,5 567 720 41

FE T1+T2 300 L TT 12,5 FM 567 721 41

FE T1+T2 300 L TNS 12,5 567 820 42

FE T1+T2 300 L TNS 12,5 FM 567 821 42

FE T2 150 40 202 120 44

FE T2 150 40 FM 202 121 44

FE T2 275 40 205 120 45

FE T2 275 40 FM 205 121 45

FE T2 275 TT 2P 40 205 220 46

FE T2 275 TT 2P 40 FM 205 221 46

FE T2 275 TN 40 205 320 47

FE T2 275 TN 40 FM 205 321 47

FE T2 275 TNC 40 205 620 48

FE T2 275 TNC 40 FM 205 621 48

FE T2 275 TT 40 205 720 49

FE T2 275 TT 40 FM 205 721 49

FE T2 275 TNS 40 205 820 50

FE T2 275 TNS 40 FM 205 821 50

FE T2 440 40 206 120 51

FE T2 440 40 FM 206 121 51

FE S T2 275 TT 2P 40 FM 285 221 52

FE S T2 275 TN 40 FM 285 321 53

FE S T2 275 TNC 40 FM 285 621 54
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Produktbezeichnung Artikelnummer Seite

FE S T2 275 TT 40 FM 285 721 55

FE S T2 275 TNS 40 FM 285 821 56

FE T2 750 3P 35 FM 208 681 59

FE T2 320 LED S 10 204 970 72

FE T2+T3 320 LED S 6 306 950 72

FE T2+T3 320 LED 306 930 73

FE T3 320 LED 306 920 73

FE T3 275 FM 305 911 63

FE T3 275 AK 305 910 63

FE T3 275 H 2P 305 320 62

FE T3 275 H 2P FM 305 321 62

FE T3 275 MH TT 2P 305 230 60

FE T3 275 MH TT 2P FM 305231 60

FE T3 275 MH TT 305 730 61

FE T3 275 MH TT FM 305 731 61

FE PV T1+T2 1100Y 12,5 FM 758 271 66

FE PV T1+T2 1500Y 10 FM 759 261 66

FE PV T2 1100Y 50 FM 728 271 67

FE PV T2 1500Y 40 FM 729 261 67

FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 P 758 372 68

FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 P 758 472 68

FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 2MC 758 373 69

FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 2MC 758 473 69

FED RJ45 CAT 6 601 101 88

FED RJ45 1G PoE 601 211 89

FED RJ45 10G PoE 601 311 89

FED KOAX BNC F/F 602 111 90

FED KOAX BNC 90 F/F 602 121 91

FED KOAX F 90 F/F 602 221 91

FED KOAX N50 90 F/M 602 332 92

Seitenverzeichnis nach Typ

Produktbezeichnung Artikelnummer Seite

FED KOAX N50 230 F/M 602 352 92

FEDG 6V/1 SL 604 111 80

FEDG 24V/1 SL 604 131 80

FEDG 48V/1 SL 604 141 80

FED 24V/1 SL 604 133 81

FEDS 24V/2 SL 604 132 81

FEDG 24V/2 M 604 331 76

FED 24V/1 M 604 233 77

FEDG 24V/D1 SL 604 136 82

FED 24V/D1 SL 604 137 83

FED 48V FM/SL M 604 540 78

FED 24V/2 SL M 604 330 79

FED 30V/2 SL M 604 350 79

FED KNX 604 776 84

FED LSA 6 605 110 93

FED LSA 12 605 120 93

FED LSA 24 605 130 93

FED LSA 48 605 140 93

FED LSA ISDN 605 160 94

FED LSA DSL 605 180 94

FED LSA EKS 605 910 95

FED LSA TL 605 920 95

FED LSA MB 605 930 95

FE AT K73 100 201 97

FE Box 24-66 400 101 96
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Seitenverzeichnis nach Artikelnummern

Artikelnummer Produktbezeichnung Seite

100 201 FE AT K73 97

202 120 FE T2 150 40 44

202 121 FE T2 150 40 FM 44

204 970 FE T2 320 LED S 10 72

205 120 FE T2 275 40 45

205 121 FE T2 275 40 FM 45

205 220 FE T2 275 TT 2P 40 46

205 221 FE T2 275 TT 2P 40 FM 46

205 320 FE T2 275 TN 40 47

205 321 FE T2 275 TN 40 FM 47

205 620 FE T2 275 TNC 40 48

205 621 FE T2 275 TNC 40 FM 48

205 720 FE T2 275 TT 40 49

205 721 FE T2 275 TT 40 FM 49

205 820 FE T2 275 TNS 40 50

205 821 FE T2 275 TNS 40 FM 50

206 120 FE T2 440 40 51

206 121 FE T2 440 40 FM 51

208 681 FE T2 750 3P 35 FM 59

285 221 FE S T2 275 TT 2P 40 FM 52

285 321 FE S T2 275 TN 40 FM 53

285 621 FE S T2 275 TNC 40 FM 54

285 721 FE S T2 275 TT 40 FM 55

285 821 FE S T2 275 TNS 40 FM 56

305 230 FE T3 275 MH TT 2P 60

305 231 FE T3 275 MH TT 2P FM 60

305 320 FE T3 275 H 2P 62

305 321 FE T3 275 H 2P FM 62

305 730 FE T3 275 MH TT 61

305 731 FE T3 275 MH TT FM 61

Artikelnummer Produktbezeichnung Seite

305 910 FE T3 275 AK 63

305 911 FE T3 275 FM 63

306 920 FE T3 320 LED 73

306 930 FE T2+T3 320 LED 73

306 950 FE T2+T3 320 LED S 6 72

400 101 FE Box 24-66 96

504 120 FE T1+T2 260 25 23

504 121 FE T1+T2 260 25 FM 23

504 220 FE T1+T2 260 TT 2P 25 24

504 221 FE T1+T2 260 TT 2P 25 FM 24

504 320 FE T1+T2 260 TN 25 25

504 321 FE T1+T2 260 TN 25 FM 25

504 620 FE T1+T2 260 TNC 25 26

504 621 FE T1+T2 260 TNC 25 FM 26

504 720 FE T1+T2 260 TT 25 27

504 721 FE T1+T2 260 TT 25 FM 27

504 820 FE T1+T2 260 TNS 25 28

504 821 FE T1+T2 260 TNS 25 FM 28

506 621 FE T1+T2 300 TNC 25 FM 29

506 721 FE T1+T2 300 TT 25 FM 30

506 820 FE T1+T2 300 TNS 25 31

506 821 FE T1+T2 300 TNS 25 FM 31

552 720 FE HSA 300 TT 12,5 19

553 610 FE HSA 255 EDITION TNC 7,5 18

553 710 FE HSA 255 EDITION TT 7,5 18

554 620 FE HSA K 300 TNC 12,5 20

554 720 FE HSA K 300 TT 12,5 21

565 120 FE T1+T2 275 12,5 34

565 121 FE T1+T2 275 12,5 FM 34

565 220 FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 35
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Seitenverzeichnis nach Artikelnummern

Artikelnummer Produktbezeichnung Seite

565 221 FE T1+T2 275 TT 2P 12,5 FM 35

565 320 FE T1+T2 275 TN 12,5 36

565 321 FE T1+T2 275 TN 12,5 FM 36

565 620 FE T1+T2 275 TNC 12,5 37

565 621 FE T1+T2 275 TNC 12,5 FM 37

565 720 FE T1+T2 275 TT 12,5 38

565 721 FE T1+T2 275 TT 12,5 FM 38

565 820 FE T1+T2 275 TNS 12,5 39

565 821 FE T1+T2 275 TNS 12,5 FM 39

566 720 FE T1+T2 300 TT 12,5 32

566 820 FE T1+T2 300 TNS 12,5 33

567 620 FE T1+T2 300 L TNC 12,5 40

567 621 FE T1+T2 300 L TNC 12,5 FM 40

567 720 FE T1+T2 300 L TT 12,5 41

567 721 FE T1+T2 300 L TT 12,5 FM 41

567 820 FE T1+T2 300 L TNS 12,5 42

567 821 FE T1+T2 300 L TNS 12,5 FM 42

601 101 FED RJ45 CAT 6 88

601 211 FED RJ45 1G PoE 89

601 311 FED RJ45 10G PoE 89

602 111 FED KOAX BNC F/F 90

602 121 FED KOAX BNC 90 F/F 91

602 221 FED KOAX F 90 F/F 91

602 332 FED KOAX N50 90 F/M 92

602 352 FED KOAX N50 230 F/M 92

604 111 FEDG 6V/1 SL 80

604 131 FEDG 24V/1 SL 80

604 132 FEDS 24V/2 SL 81

604 133 FED 24V/1 SL 81

604 136 FEDG 24V/D1 SL 82

Artikelnummer Produktbezeichnung Seite

604 137 FED 24V/D1 SL 83

604 141 FEDG 48V/1 SL 80

604 233 FED 24V/1 M 77

604 331 FEDG 24V/2 M 76

604 540 FED 48V FM/SL M 78

604 330 FED 24V/2 SL M 79

604 350 FED 30V/2 SL M 79

604 776 FED KNX 84

605 110 FED LSA 6 93

605 120 FED LSA 12 93

605 130 FED LSA 24 93

605 140 FED LSA 48 93

605 160 FED LSA ISDN 94

605 180 FED LSA DSL 94

605 910 FED LSA EKS 95

605 920 FED LSA TL 95

605 930 FED LSA MB 95

728 271 FE PV T2 1100Y 50 FM 66

729 261 FE PV T2 1500Y 40 FM 66

758 271 FE PV T1+T2 1100Y 12,5 FM 67

758 372 FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 P 68

758 373 FE PV Box T1+T2 1100 3Y 12,5 2MC 69

758 472 FE PV BOX T1+T2 1100 5Y 12,5 P 68

758 473 FE PV Box T1+T2 1100 5Y 12,5 2MC 69

759 261 FE PV T1+T2 1500Y 10 FM 67



Notizen

102



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Fuchsberg Electric GmbH 
Am Fuchsberg 6 | D-39112 Magdeburg | Deutschland 
Telefon +49 391 7276990 | Fax: +49 391 72769929 
info@fuchsberg-electric.de | www.fuchsberg-electric.de

SIE ERREICHEN UNS UNTER +49 391 7276990

Montag – Freitag 08:00 – 17:00 Uhr

REDAKTION

Fuchsberg Electric GmbH

FOTOS

Titel:			   © Bohbeh – www.shutterstock.de

			   © Bohbeh – www.fotolia.com

S. 2:			   © 510567482 - www.istock.com	      

S. 16/17, 22, 64/65:	 © Max Krasnov – shutterstock.com

S. 70/71, 74/75, 86/87:	 © SFIO CRACHO – shutterstock.com

andere:			   © Fuchsberg Electric GmbH

Die Abbildungen sind unverbindlich. 

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werk-
stoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor.

AUFLAGE FEB 2023



Fuchsberg Electric GmbH
Am Fuchsberg 6, D-39112 Magdeburg

Tel.: +49 391 727699 0

Fax: +49 391 727699 29

www.fuchsberg-electric.de

info@fuchsberg-electric.de

Blitz- und Überspannungsschutz


