
Bezeichnung: FE-MDS 1.0

Kurzbeschreibung: Modul zur Überwachung von Überspannungsschutzgeräten (SPD)
Typ 1 und Typ 2 nach IEC 61643-11 (Herstellerunabhängig)
Gerät mit 6 Grundfunktionen: 
Überwachung der Vorsicherungen, der PE-Anschlüsse und des Status der 
Fernmeldekontakte der SPD;
Erfassung der Überspannungsereignisse mit Zeitstempel, Erfassung der 
Temperatur am Einbauort und Bestimmumg der Restlebensdauer der SPD.
 
Lokale Statusanzeige über LC-Display und LED's am Gerät in Verbindung mit einem
potentialfreien Fernmeldekontakt (Schließer). 
Vernetzbar über Ethernet (MQTT), RS485 (Modbus-RTU), Funkmodul mit 
LoRa-Funktechnologie.
Cloudanbindung für AWS und MS Azure über die IoT-Plattform MindSphere.

Ausstattung: Auswerte- und Kommunikationseinheit mit Sensor für die 
Leckstrommessung zur Erfassung der Restlebensdauer, Sensor für die
Temperaturmesung und Sensor für die Impulszählung zur Erfassung der
Überspanungsereignisse. Alle Anschlüsse erfolgen über Push-in-Anschlusstechnik.

Technische Daten:
 Maße:                                             

     Höhe:                                        75,5 mm
     Breite:                                           99,2 mm
    Tiefe:                                                  100 mm

 Teilungseinheit:                                                      5,5 TE

Umgebungsbedingungen:                             
    Umgebungstemperatur (Betrieb):                  -25 °C + 60 °C

  Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):               -35 °C + 85 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb):         30 % - 95 % (keine Betauung)

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport):    30 % - 95 % (keine Betauung)
  Höhenlage:                          <= 2000 m (amsl (über normal Null))

 Material Gehäuse:                                                Polyamid
  Farbe:                                                             grau

 Montageart:                                            Tragschiene 35 mm
Unterstützt Cloud-Computing/Plattform:                             ja/MindSphere

                              
     Überspannungskategorie:      III (300 V -> Erde)

Die Entwicklung, Fertigung und Zertifizierung des Gerätes erfolgte entsprechend 
den EU-Richtlinien:

    - Niederspannungsrichtlinie       2014/35/EU
 - EMV-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit    2014/30/EU

- in Anlehnung an DIN EN IEC 62561-6

Bestellangaben:
  Fabrikat:                             Fuchsberg Electric 

    Bezeichnung:                    FE MDS 1.0
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